
無塵無酸化雰囲気炉
クリーンイナートオーブン

DTH630I

受注生産品

クリーン環境で酸化を
抑えながら高温熱処理！

代表的なカスタマイズ（追加）事例
酸素濃度計
常時槽内のモニターが可能

液晶モニター
温度プログラム設定・表示、酸素濃度の表
示と設定濃度による加熱開始が可能

安全装置
非常停止スイッチ、運転表示灯 他

主な用途
電子材料・部品、基板、ディスプレイなどのキュア、ベーキング、
アニール処理

基本性能

温度： MAX500℃

O₂濃度： 10ppm以下

クリーン度： クラス100/JISクラス5相当

内槽形状

気流の方向
正面

＊ 画像は一部カスタマイズ仕様を含みます
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注 意
本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。
ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、
当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

本 社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

参考仕様
型式 DTH630I
⽅式 強制送⾵循環
使⽤周囲温度範囲 5〜35℃
使⽤温度範囲 室温+70〜500℃
性
能

温度変動 ±1.2℃（at 500℃）
温度勾配 30℃（at 500℃）
温度上昇速度 4.5℃/min
温度上昇時間（参考値） 約100分（室温+70→500℃）
温度分布精度（参考値） ±5℃（at 500℃）
清浄度 クラス100 (0.5µm、温度安定時) JISクラス5相当
窒素置換所要時間 約40分(常温、槽内酸素濃度：10ppm以下)

構
成

外装/内槽 クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装/ステンレス鋼板
HEPAフィルタ 耐熱HEPAフィルタ
SUSパイプヒータ 19.2kW
ケーブル孔/排気⼝ NW25/Rc1・1/4（⼿動バルブ付）

安全機能 漏電ブレーカ/独⽴過昇防⽌器/ドアスイッチ
⾃⼰診断機能（ヒータ断線、SSR異常、ファン異常、冷却⽔異常、温度センサ異常、⾃動過昇防⽌機能）

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

コントローラ Ⅴ型 P.I.D.制御
温度表⽰⽅式 温度表⽰・設定：LEDデジタル表⽰(分解能：1℃)
その他の表⽰ 昇温/安定/降下状態を⽰す温度パターンLED表⽰
タイマ運転 時間：1分〜99時間59分 時刻：24時間表⽰（1分単位）
運転機能 定値運転、クイックオートストップ運転、オートスタート運転、オートストップ運転

プログラム運転(最⼤99ステップ、99パターンまで繰り返し運転)
付加機能 通電/運転時間の積算機能(65535時間まで)、時刻表⽰(24時間表⽰)、キャリブレーションオフセット機能、

消費電⼒・CO2排出量・ヒータ操作量のモニタ表⽰、停電復帰モード選択、ユーザ設定情報の保存・呼出
ヒータ回路制御 トライアック、ゼロクロス⽅式
センサ K熱電対(温度制御⽤、独⽴過昇防⽌⽤）

規
格

外⼨法 Ｗ1,300×Ｄ1,320×Ｈ1,800ｍｍ
内⼨法 W660×D600×H660mm
内容積 約261L
棚受段数/ピッチ 17段/30mm
棚板耐荷重 30kg/枚
電源容量 AC200V 3相 60A (75A) 1次側端⼦台M5（本体制御盤内）
冷却⽔ 流量：MIN 7L/min 圧⼒：0.3MPa程度 ⽔温：20℃前後 接続：Rc3/4（IN、OUT）
窒素（N₂）ガス 流量：最大270L/min 推奨窒素純度：99.9995%以上 接続：Rc3/8
重量 約1300kg

付属品 棚板（ステンレスパンチングメタル）2枚、棚受4本、取扱説明書、保証書
参考価格（税抜） ￥8,000,000〜

＊	性能は定格電源電圧AC200V、室温23℃±5℃、湿度65%RH±20%、無負荷時の値です。
＊	温度分布精度の槽内有効⼨法はＷ400×Ｄ330×Ｈ430ｍｍです。
＊	窒素置換所要時間は窒素150L/min導⼊時の値です。（推奨窒素純度99.9995%以上）
＊	⼨法は突起部を含みません。


