
粒子評価装置のご紹介
粒子の造粒や分級、粒子評価に最適なツール

スプレードライヤー
1ステップで液体から造粒可能

●	熱に不安定な試料でも酸化されることなく均質な微粉末を生成
●	溶媒回収装置GAS410型の接続により、有機溶媒に対応
●	調整可能な粒子径は数nm～100µmと幅広く対応

ヤマト科学

¥1,544,000（税抜）〜

実験の時間や物性によってはスプレーノズル先端
につらら状の結晶がついてしまう事がありますが、
これをノズルを取り付けた状態でパルスジェット
で除去できます。

塩水を噴霧圧を変更して得た粉体結果です。噴霧圧を小さく
すると粒子径が小さくなることが分かります。

パルスジェット
吹出口

ノズル先端

ADL311の場合

精密粒度分布測定装置 Multisizer 4e
1個の粒子から計測できる粒度分布測定装置

●	分布ピークから外れた粗大粒子および異物が検出可能
●	水系電解液だけではなく有機溶剤系電解液にも対応
●	インク・トナー、CMPスラリー、半導体材料、二次電池材料など測定の実績多数

ベックマン・コールター

¥10,075,000（税抜）〜

粒度分布から外れた小粒径サイ
ズ側の微粒子や、大粒径サイズ
側の粗大粒子の個数を1個から
測定することが出来ます。微粒
子、粗大粒子が製造完成品の品
質低下の原因となる場合もあり、
事前に分析することが非常に重
要です。

高精度湿式分級装置 SATAKE i Classifier Lab
世界初！スラリー中の微粒子の粒度分布を自在にコントロール

●	0.5～20µm範囲の不要な微粉成分や粗大粒子を除去
●	ポリマー、セラミックス、金属まで幅広い粒子に対応
●	卓上サイズで持ち運びも容易で、ドラフトチャンバー内への設置も可能

佐竹マルチミクス

¥8,500,000（税抜）〜

原料スラリーを分級機内に圧送、高速
回転ローターによる遠心力で、微粉の
みを精密に取り出すことが可能です。

分級機構部とスラリーの流れ
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 0120-405-525
受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp
メールでのお問い合わせは、ヤマト科学ウェブサイトより
受付しております

注 意
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TD-NMRによって得られるFID信号の緩和
時間は、液体、半固体、固体の物性によって異
なります。この緩和時間を評価することで様々
な物性や定量が可能です。

バルク液体分子と拘束された液体分子の緩和時間を比較することで
粒子の濡れ性を評価することが出来ます。

卓上型TD-NMR装置 MQC+
溶媒中の粒子の分散性を評価

●	溶媒に含まれるプロトンの緩和時間から、粒子の濡れ性・分散性を評価
●	前処理で化学溶媒を使用せず、試料をそのままの状態で測定
●	インク製品やバッテリー液などの様々なサンプルにも対応

オックスフォード・インストゥルメンツ

¥11,100,000（税抜）〜

走査電子顕微鏡 SU3800
簡単操作と高分解能観察を両立した汎用SEMの最上位機種

●	大型/重量試料に対応したΦ300mm大型ステージ搭載
●	様々な自動機能で操作性が大幅に進化

日立ハイテク

¥30,000,000（税抜）〜

白色顔料として用いられるルチル型
酸化チタンを白金蒸着して観察しま
した。粉末が微細であることから、

分解能が高い装置でないと観察が難しいサンプルですが、SU3800であれば
粉末構造が明瞭に観察可能です。

画像解析ソフト WinROOF2023
AI（Deep Learning）による高度な粒子解析を実現

●	AI機能（オプション）により、しきい値の設定をせずに凝集した
粒子画像から、1つ1つの粒子を識別し、粒子の形状を評価可能

●	自動処理（マクロ機能）により、数千枚の画像を一度にまとめて
処理可能

三谷商事

¥850,000（税抜）〜

一度デモをしてみたいのですが、対応は可能ですかQ
対応可能です。具体的には最寄りのヤマト科学の営業所にお問い合わせください。Q&AQ&A

粒子評価装置


