
定値運転のみのベーシックタイプから多
機能・高温タイプまで 4機種をラインアッ
プしています。
噴流撹拌の強度は 10 段階可変、噴流の方
向も水平方向に 0～ 10 度の範囲で調整で
きます。（401/501 型のみ）
10点の温度プリセット機能を装備してい
ます。

スマートなデザインの BF 型は、水槽の壁
面に簡単にセット可能で、本体上部の取手
は持ち運びに便利です。
振とう機付きバスや目的の異なる水槽と
組み合わせることで、恒温水槽、振とう式
インキュベータ、オイルバスとして使用で
きます。
全タイプにポリプロピレン製試験槽が付
属されます。

安全に制御する自己診断機能、サーキット
プロテクター、空焚防止に加えて独立過昇
防止器を標準装備しました。

独立過昇防止器を標準装備し
安全面を強化しました。

バリエーション豊富な使用方法を可能とした多機能型の投込式恒温装置

温度制御範囲 室温＋5～80℃（201/401/501型）／室温＋5～180℃（601型）

投込式恒温装置サーモメイト
BF201/401/501/601
Immersion Type Constant Temperature Devices 投込タイプ

仕様

0120-405-525www.yamato-net.co.jpヤマト科学

バリエーション

性能・機能

操作性・安全性

弊社ホームページ上で
お客様登録いただけま
すと通常1年の無償保証
が2年間となります。

ベーシックタイプ
商品コード

安全装置

付属品
価　格 ¥88,000 ¥132,000 ¥158,000 ¥170,000

型　式

タイプ

温度制御範囲
温度調節精度

設定温度範囲

温度設定方式
温度表示方式

温度制御方法

クランプ可能厚さ
電源AC100V 50/60Hz

外形寸法 ・重さ

ヒーター

※2

※1

※3

※7

※8

※4

※5

※6※4

撹拌機構

タイマー
タイマー分解能

その他の表示

運転機能

外部出力端子

ヒーター回路制御

付加機能

温度センサー

多機能タイプ オイル /水両用
221808 221809

温度プリセット
（温度10点を記憶・呼出し）

トライアック　ゼロクロス方式
白金測温抵抗体（Pt100Ω）

幅140×奥行138×高さ312mm・約4kg
35mmまで
11A（20A） 13A（20A）
試験槽 BY100型（ポリプロピレン）

※1. 室温 23±5℃、定格電圧、湿度 65%±20%及び無負荷における性能値（BF401,501 は噴流強度最大（設定：10））
※2. 室温+5℃以下でご使用になる場合は、低温恒温水槽または、ネオクールディップBE型などと組み合わせてください。
※3. 試験槽BY100使用の場合。
※4. 設定温度 37℃/80℃、試験槽BY100使用の場合。

※6. 設定温度 40℃/180℃、試験槽 BZ100D、粘度 50cStシリコーンオイル使用の場合。
※7. 出力は混成で1個の出力端子で対応。※8. 外形寸法は突起部を含まず。
電源コードの長さは器外約2mです。電源欄の（　）はブレーカー容量および電源設備容量です。

※5. 試験槽BZ100D、粘度 50cStシリコーンオイル使用の場合。81℃以上では水はご使用いただけません。

温度プリセット（10点の温度を記憶、呼出し可能）、積算時間機能（～49,999時間）、

キャリブレーションオフセット、キーロック機能、停電補償モード選択

自己診断機能（電源周波数異常検知、コントローラー異常検知、センサー異常検知、ヒーター断線検知、

トライアック短絡検知、メインリレー不良検知、自動温度過昇防止、測定温度異常検知）、独立過昇防止器、
サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー

221810 221811

温度出力
外部警報出力
タイムアップ出力
外部通信（RS485）機能

BF201 BF401

±0.05/0.1℃ ±0.05/0.2℃±0.02/0.05℃

BF501 BF601

プロペラ撹拌（固定）

ステンレスパイプヒーター

P.I.D制御

最小表示桁：0.1℃ 最小表示桁：1℃

異常や運転状態を示すLED表示

緑色 LEDによるデジタル表示

設定値、測定温度切換

定値運転 定値運転　　 ：設定した温度で連続運転、クイックオートストップ
プログラム運転 ：最大10ステップ、3パターンまで
繰り返し運転機能：オートスタート機能

1分～99時間59分および100～999時間
1分または1時間

メイン表示器に表示（サブ表示器は設定温度等を表示）

▲▼キーによるデジタル設定方式

1.0kW 1.2kW

噴流撹拌（10 段階可変式） プロペラ撹拌（固定）

-20～90℃ 0～200℃
室温+5～80℃ 室温+5～180℃

性

能

構

成

規

格

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

（注）上記の価格には、 消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

ベーシックタイプ

BF201型
多機能タイプ

BF401型
オイル兼用タイプ

BF601型
多機能タイプ

BF501型



（注）上記の価格には、 消費税は含まれておりません。 ●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
※給水圧は、50～500kPa（0.5～5kgf/㎠）の間でご使用ください。

オプション仕様

独立過昇防止装置がつきました 取手がつきました

任意温度
設定可能

持ち運びが
簡単に

コントロールパネル

BF401/501/601型BF201型

① レベルコントローラー

（自動給水装置）

・水道直結型給水方式（電磁弁開閉方式）
フロート式水位検知機能を装備

・試験槽への取り付けは、クランプ方式

②

③

④

⑤

冷却パイプ

外部循環ノズル

外部通信アダプタセット

バスカバー

OBF10型
型　式No. 品　名 仕　様 商品コード 価　格

※

OBJ10型

OBI11型

OBG10型

OBF12型

221570 ¥47,000

221572 ¥13,000

221578 ¥18,000

221573

221871

¥13,000

¥75,000

・SUS304 外径φ10mm

・付属の試験槽BY100型に装着できるステンレス製カバー
（ただし自動給水装置、外部循環ノズル、冷却パイプ装着時には、
バスカバーはセットできません）

RS485-USB 変換器、接続ケーブル

・流量：約8ℓ/min　・揚程：約1.8m
・内径9mm　ネオプレーンホース3m付き

・内径9mm　ネオプレーンホース3m付き

・BF401/501型に接続することにより、外部密閉系への循環が可能
①レベルコントローラー／②冷却パイプ

④外部循環ノズル

③バスカバー

オプション

試験槽

（注）上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。
※樹脂槽の場合は使用許容温度以内で必ずご使用下さい。
●投込式恒温装置サーモメイト BF201/401/501：室温 25℃にて BZ200/300・BY200 と組み合わせてご使用になる場合は、設定温度 80℃まで
　使用可能です。

※

※

材　質 型　式 容　量 価　格使用許容温度 商品コード槽内寸法（幅×奥行×高さ）
ステンレス鋼板 BZ100

BZ100D
BZ200
BZ300
BY100
BY200
BX100

BX200
BX100D

230×390×150mm
240×300×200mm
300×500×150mm
300×500×200mm
327×185×156mm
455×300×160mm
230×390×150mm

300×500×150mm
240×300×200mm

≦200℃

－5～＋80℃

≦50℃
（水専用）

221820
221821
221822
221823
221824
221825
221826

221828
221827

¥35,000
¥36,000
¥41,000
¥48,000
¥4,400
¥5,800
¥19,000

¥24,000
¥19,000

12ℓ
13ℓ
20ℓ
27ℓ
8ℓ
18ℓ
12ℓ

20ℓ
13ℓ

ポリプロピレン

アクリル

機種別機能
型　式

デジタル設定・表示

温度プリセット

プログラム機能

プロペラ撹拌

外部出力・通信機能等

オイル対応

噴流強度可変

BF201 BF401 BF501 BF601

噴流撹拌構造図

新機能

Cat.No: C1478C




