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小型環境試験器
SH/SU シリーズ・WaveAce/WaveStation・カードバイブロ Air ２

■仕様

■特徴

■オプション

新開発のカラーLCDタッチパネルのN計装

型　式 SH-222/SU-222 SH-242/SU-242 SH-262/SU-262 SH-642/SU-642 SH-662/SU-662

温
度
性
能
※
１

温度性能 －20～＋150℃ －40～＋150℃ －60～＋150℃ －40～＋150℃ －60～＋150℃

温度変動 ±0.3℃（－20～+100℃）
±0.5℃（＋100.1～＋150℃）

±0.3℃（－40～+100℃）
±0.5℃（＋100.1～＋150℃）

±0.3℃（－60～+100℃）
±0.5℃（＋100.1～＋150℃）

±0.3℃（－40～+100℃）
±0.5℃（＋100.1～＋150℃）

±0.3℃（－60～+100℃）
±0.5℃（＋100.1～＋150℃）

温度勾配／空間温度偏差 2.5℃（－20～+100℃）
4.0℃（＋100.1～＋150℃）

2.5℃（－40～+100℃）
4.0℃（＋100.1～＋150℃）

2.5℃（－60～+100℃）
4.0℃（＋100.1～＋150℃）

2.5℃（－40～+100℃）
4.0℃（＋100.1～＋150℃）

2.5℃（－60～+100℃）
4.0℃（＋100.1～＋150℃）

温度変化速度
上昇速度 3.2℃/分 3.2℃/分 3.2℃/分 2.9℃/分 2.9℃/分

下降速度 2.1℃/分 2.1℃/分 2.1℃/分 1.7℃/分 1.7℃/分

温度上昇時間 －20から＋150℃　55分 －40から＋150℃　60分 －60から＋150℃　70分 －40から＋150℃　70分 －60から＋150℃　80分

温度下降時間 +20から－20℃　20分 +20から－40℃　50分 +20から－60℃　70分 +20から－40℃　60分 +20から－60℃　90分
湿
度
性
能
※
１

湿度範囲 30～95%rh

湿度変動 ±3.0%rh

湿度勾配／空間湿度偏差 8.0%rh

寸
法
※
２

内法（W×D×Hmm） 300×250×300 400×400×400

外法（W×D×Hmm）
SH:440×695（730）×690
SU:440×695（730）×620

SH:440×785（820）×690
SU:440×785（820）×620

SH:540×920（930）×730
SU:540×920（930）×660

容積（ℓ） 22.5 64

コンパクトでありながら高性能、ネットワークで効率的な環境試験を実現
ベンチトップサイズのコンパクトタイプながら、本格的な環境試験性能を
有する小型環境試験器がモデルチェンジしました。
新開発の N 計装はスマートフォンサイズのカラータッチパネルを搭載し、
好評のプラチナス J シリーズと同様の操作性・視認性を備えました。
シリーズの違いを感じさせない使いやすさと、高速処理による高精度な
コントロール、環境試験器ネットワークを容易に実現する Web アプリケーション
を標準装備し、大幅な機能アップを果たしています。

・設定可能数：１パターン（12 ステップ）
　※ 8 パターン（99 ステップ）に拡張可能

・多言語表示：日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語
・アドオン機能による機能拡張が可能
・USB メモリーポート（計装左側）
　※トレンドグラフを USB メモリーに出力可能

・LAN ポート（装置背面）
　※遠隔環視 / コントロールが行える Web アプリケーションを標準装備

※ 1　温度槽は JIS C60068-3-5:2006、JTM K07:2007 および、湿度槽は JIS C60068-3-6:2008、JTM K09:2007 に基づき、外囲温度＋ 23℃、相対湿度 65%、定格電圧、無試料の場合とします。
　　   ただし、最低到達温度は外囲温度＋ 30℃までの値。湿度性能は SU を除く。
※ 2　突起部を除く。外法のカッコ内は突起部を含む奥行寸法です。

・架台

棚なし 棚付 ｵﾌﾟｼｮﾝ
ﾎﾞｯｸｽ

19 ｲﾝﾁ
ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ

H 架台 ○ ○ ○ 642/662
のみ

L 架台 ― ○ ○ 642/662
のみ

C 架台 ○ ― ― ―

・電源電圧 (AC115V~AC230V に変更 )　　
・ワイレスダイレクト
・ダブレットコントローラー (7 または 10 ｲﾝﾁ )
・Wi-Fi ルーター
・高温制御範囲拡大　180℃まで
・風速可変
・連続給水　純水供給口
・給水タンク追加　5L 天井取付 ( バット付 )
・内扉 ( 操作孔φ 130mm 付もあり )
・観測窓 ( 扉面または天井面 )
・記録計用出力端子 ( 湿球温度 ) ※ 1
・記録計 ( チャート式またはペーパーレス )
・温度過冷防止器
・非常停止スイッチ ( ガード付もあり )

・扉開閉時出力端子
・外部機器異常時入力端子
・オプションボックス
・出力端子 3 種 ※ 2
    ( 設定温 ( 湿 ) 度到達出力端子・ﾀｲﾑｱｯﾌﾟ出力端子・
　 ﾀｲﾑｼｸﾞﾅﾙ出力端子 )

・試料温度制御 ( 絶縁型 ) ※ 2
・プログラム運転時電圧印加電源 ※ 2
・PC 通信機能 (RS-485/RS-232C/GPIB)
・ケーブル孔　左右側面または天井面
・操作孔　φ 130mm　1 か所 ( 側面 )
・温度測定用センサー　JIS-T
・棚板
・試料カゴ

・防水パン
・防音背面カバー
・加湿皿水自動入替機能
・湿球用ウイック
・取扱説明書 (CD または冊子 )
・校正成績書
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図
・トレーサビリティ証明書
・試験検査報告書
・標準試験データ
・温 ( 湿 ) 度分布測定
・納入時バリデーション

※ 1　温度 JIS-T、湿度 0-5VDC は標準装備。 ※ 2　オプションボックスが必要です。

　価 格    SH： ￥1,290,000~
　　  　   SU：     ￥780,000~

USB メモリーポート

SH-662/SH-262( 観測窓はオプション )

カラー LCD タッチパネル
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商品コード 型　式 帯  域 チャンネル数 サンプリング速度 メモリ長 価　格
319001 WaveAce 1001   40MHz 2Ch 500MS/s(1GS/s ※ ) 1M ポイント /Ch（2M ポイント @1ch）   ￥ 88,000   
319002 WaveAce 1002   60MHz 2Ch 500MS/s(1GS/s ※ ) 1M ポイント /Ch（2M ポイント @1ch） ￥110,000
319003 WaveAce 1012 100MHz 2Ch 500MS/s(1GS/s ※ ) 1M ポイント /Ch（2M ポイント @1ch） ￥132,000
319005 WaveAce 2004   70MHz 4Ch 1GS/s      (2GS/s ※ ) 12k ポイント /Ch  (24k ポイント @2ch) ￥181,000
319007 WaveAce 2014 100MHz 4Ch 1GS/s      (2GS/s ※ ) 12k ポイント /Ch  (24k ポイント @2ch)  ￥216,000
319009 WaveAce 2024 200MHz 4Ch 1GS/s      (2GS/s ※ ) 12k ポイント /Ch  (24k ポイント @2ch) ￥252,000
※ インターリーブ時

型　式 アナログ帯域 出力 ch メモリ長 サンプリング
速度 垂直分解能 価　格

WaveStation 2012 10 MHz 2ch 出力 16k ポイント 125MS/s 14 ビット ￥99,800

WaveStation 2022 25 MHz 2ch 出力 16k ポイント 125MS/s 14 ビット ￥219,000

WaveStation 2052 50 MHz 2ch 出力 16k ポイント 125MS/s 14 ビット ￥335,000

インターフェース 無線 LAN：IEEE802.11b、WiFi 準拠、128bit WEP 対応、WPA/WPA2 対応
有線 USB：USB2.0、仮想 COM ポート及びダイレクト接続

無線通信モード インフラストラクチャーモード

搭載メモリ容量 4Mbit × 16bank

使用電源 単 4(AAA) 電池 2 本

消費電流 測定中の状態 (WiFi 使用時 )：約 150mA

使用温度範囲 +5℃ ～ +50℃ ( 付属電池のみで保証 )

使用湿度範囲 30 ～ 90%　結露なきこと

サンプリング周波数 最大 76.8kHz

AD 分解能 16bit

動作タブレット OS Android3.2、Android4.1、Android4.2、Android4.3

新時代のWi-Fi ポータブル振動計
Wi-Fi 無線により、クリーンルームや生産ラインなど、隔たりのある場所や危険な場所で
の測定が可能に。

価 格 ：￥198,000

WaveAce1000/2000 シリーズ《Coブランド》

WaveStation2000 シリーズ

40MHz か ら 300MHz ま で の 帯 域 幅、 最 大 2GS/s
のサンプリング速度、最大 1M ポイント /Ch（2M
ポイントインターリーブ時）のメモリを持った
ベーシックオシロスコープです。

5 つの基本的な波形に加え、40 種類以上のプリセット済みの任意波形を内蔵しています。
この価格で 2 チャンネル出力を搭載。

※タブレット端末は商品に含まれません。


