
フーリエ変換赤外分光装置 FT-IR

Nicolet Summit X
コンパクトFT-IRの最高峰、ついに登場。

HPにて多数の
事例紹介中



有機化合物の定性・定量に！
（研究開発〜品質管理〜異物分析）

◦ 最高波数分解能0.6cm-1、 S/N比35,000:1以上の高感度を実現
◦ 優れた拡張性：ATRやガスセル（オプション）を搭載可能なので固体・液体はもちろん、気体測定も測定可能
◦ リアルタイムダイナミックアライメント機能搭載の干渉計により安定した測定データを提供

エントリーモデルでありながら高性能を実現

効率的な測定を実現
LED LightBar

機器のステータス（アイドリング、測定、警告など）が一目で分
かります。

スマートバックグラウンド機能
アイドリング状態の時に自動的にバックグラウンド測定を実
行します。測定の手間を大幅に削減可能です。

先進的な光学系：LightDriveTMオプティカル・エンジン
LightDriveオプティカル・エンジンにより、データの高い安定性と再現性、長寿命を実現しました。
赤外光源、レーザー、干渉計は10年保証でメンテナンス部位がほとんどありません。　＊作業費は別途必要

① 赤外光源： 高い安定性と再現性が実現
LightDrive光源は点光源を採用することにより、高いS/N比と、良好なスペクトル再現性が得られます。

② マイケルソン型干渉計： クラス随一の精度
改良されたマイケルソン干渉計により、クラス最高の0.6cm-1以上のスペクトル分解能を実現します。

③ ダイオードレーザー： 長寿命でメンテナンス不要
温調付固体ダイオードレーザーは長寿命であるため、メンテナンスが不要でランニングコストを低減できます。

赤外光源
/

レーザー
/干渉計

安心の
10年保証

フーリエ変換赤外分光装置 FT-IR 「NicoletTM Summit X」はポリマー、ゴムの主成分、添加材、コーティング剤などの有機化合
物の定性・定量で使用することができます。研究・開発から品質管理、異物分析、劣化解析など様々な用途で使用されます。また、
ATRアクセサリを使うことにより、数100µm程度の小さな対象物の測定も可能です。（異物分析）

異 物 分 析・ 不 良 解 析 ライブラリ検索による成分特定、混合物の検索

有 機 化 合 物 の 定 性 ライブラリによる検索、スペクトル解析

新 素 材 の 開 発、研 究 構造の変化、劣化、定性、定量

品 質 管 理・ 品 質 保 証 主成分比の確認、不純物の確認

＜主な使用用途＞

Nicolet Summit Xは10.9kgと軽量で、持ち運び可能です。現場近くに持ち込んで使用することも
できます。

コンパクト・軽量な製品構成



OMNIC Paradigmソフトウェア
Nicolet Summit Xに標準搭載されたソフトウェア「OMNIC Paradigm」は、従来のソフトウェア「OMNIC」の定評ある使い
勝手の良さを継承し、さらなる直感的な操作性と最新の機能性を備えています。OMNIC Paradigmで測定条件の設定、測定、
データ解析、データ補正、ライブラリサーチ、など様々な機能を実装しています。 

ライブラリマネージャー 

Nicolet Summit Xには約5000件のライブラリが標準で実装されて
いますので、ライブラリマネージャーを使えば、ライブラリの詳細な
スペクトル情報を確認出来ます。また、測定したデータを独自のライ
ブラリとして保存することも可能です。 

豊富な解析ツールを実装 

得られたデータを簡単に解析・補正が出来ます。ピーク検出、ピーク高さ、
ベースライン補正、差スペクトル、アドバンスドATR補正、などが可能
です。特にATRで測定したスペクトルを透過スペクトルに近くなるよ
うに補正可能なので、高い精度で定性が可能です。 

多成分サーチ 
FT-IRで測定する時、サンプルが単成分で
はなく多成分で構成されている場合、得
られるスペクトルは混合された状態とな
ります。その場合、解析時には波数領域を
選択したり、差スペクトルを取ったりと、
ある程度の知識が必要です。 
OMNIC Paradigmには最大4種類の組
み合わせを検索する「多成分サーチ」機能
が標準搭載されており、初心者の方でも
複雑な検索が可能です。熟練者でも通常
の解析では気づかない組み合わせを検出
できる可能性もあります。 

品質管理に最適な「Qチェック」 

Qチェックを使用すれば、目的のサンプルと測定サンプルのスペクト
ルの類似度を簡単に評価できます。品質管理などに有効です。 

ワークフローによる効率的な解析 

測定、データ補正、レポート、のようなルーチン作業はワークフローを
使うことで、最少の操作で迅速かつ確実に実行することが可能です。 



Options各種測定アクセサリー（オプション）

◦ 透過測定用前処理キット
◦ 錠剤成形器、錠剤ホルダー、クリッ

プホルダー、組立液体セルなどが
セットに

＊ 透過測定には透過アクセサリ「iD1透過
測定アクセサリ」が必要

透過測定用前処理キット
FT-IR
スターターキット

◦ iD1透過測定アクセサリ(透過測
定の時に必要です)

◦ クリップホルダー、フィルムホル
ダー、液体セル、ガスセルなど

各種透過測定用ホルダー

◦ 210℃、300℃、350℃までの加
熱オプション

◦ 各設定温度条件下での測定が可能

高温加熱ATR
GladiATR

（グラジエーター）
◦ 切り出せない大きなサンプルも

対応可能
◦ 角度可変のアームにより、様々な

形状のサンプルが測定可能
◦ 接触面が観察可能なATR（オプ

ション）も対応可能

外部反射アクセサリー
ConservatIR 

（コンサベーター）

◦ 観察をしながら測定部位を特定
◦ 数100µm程度のサンプルまで

測定可能
◦ 画像保存や簡易寸法計測も可能

観察型一回反射ATR
MicromATR

（マイクロメーター）
◦ 可視観察をしながら測定部位を

選択
◦ 60µm程度の微小サンプルの測

定が可能
◦ 顕微ATRもオプションで対応可能

顕微ユニット
SurveyIR

（サーベイヤー）

＜測定対象例＞
◦ 粉末、固体、液体、フィルム、繊維、金属上膜、表面層など
◦ サンプルの大きさ：数10cm以下
◦ ゲルマニウムクリスタル等も選択可能

一回反射型ATR
Everest
(ダイヤモンドクリスタル)

フィルム、粉末、液体など、ほとんどのサンプルを測定可能

Nicolet Summit Xは、目的に応じて様々なオプションを取付可能です。



持ち込みデモは可能ですか?Q
可能です。事前にどのようなサンプルを測定するかが分かれば、
それに適したアクセサリも準備いたします。お気軽にお声がけく
ださい。

ライブラリーは付属しますか？Q
Nicolet Summit Xには標準で5,000ライブラリが付属します。そ
の他のライブラリが必要の場合にはオプションで追加できます
ので、その際には別途お申し付けください。

ランニングコストはどの程度掛かりますか？Q
主要部品である干渉計、赤外光源、ダイオードレーザーが10年保
証のため、ランニングコストは必要ありません。主に乾燥剤の交
換程度のみとなります。

「Nicolet iS5」との違いは？Q
光学系に LightDrive オプティカル・エンジンを採用することで、
波数分解能が0.8から0.6cm-1に向上し、赤外光源が２年保証から
10年保証となりました。

Q&A Nicolet Summit X

関連製品

◦ 光源と干渉計を内蔵した顕微専用システム
◦ 液体窒素の不要な検出器で、50µm までの分析が可能
◦ MCT-A 検出器でさらに微小な領域を分析

◦ 1µm以下程度までの微小サンプルまで測定可能
◦ レーザーは455、532、633、785nmなど複数選択が可能
◦ 自動光軸調整、自動校正機能（特許取得済み）により、安定性・

信頼性の高い装置運用が可能

Nicolet iNTM10/iN10MX FT-IR DXRTM3顕微レーザーラマン

◦ 優れた S/N（50,000：1）と波数分解能 0.25 cm-1を実現
◦ 干渉計・レーザー・赤外光源は安心の10 年保証
◦ 赤外顕微鏡の装着で顕微IRに拡張可能

◦ ビームスプリッターチェンジャー（ABX）、偏光子、パージシャッ
ターなど多彩な電動制御オプション

◦ S/N比 55,000：1 の高感度
◦ 95スペクトル/秒の高速スキャン性能

Nicolet iS20 FT-IR Nicolet iS50 FT-IR



Cat.No: C1081B
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◦仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。◦製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。◦価格には、消費税が含まれておりません。
◦記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「Ⓡ」は記載しておりません。

筑 波 (029)852-3411
川 崎 (044)540-3751
北 陸 (076)443-8603

＜国内営業・サービス拠点＞

広 州
ケルン

重 慶
西 安
上 海

東 莞

サンフランシスコ
北 京

＜海外拠点＞

お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ
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お客様総合サービスセンター

● 携帯電話からは 0570−064−525
 0120-405-525

● 受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp
●	メールでのお問い合わせは、ヤマト科学ウェブサイト

より受付しております

注意
本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。
ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、
当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

主な仕様
型式 Nicolet Summit X

測定波数範囲 8,000 〜 350cm-1

最高分解能 ≦ 0.6cm-1

S/N比（1分間積算、Peak-to-Peak） 35,000:1

波数精度 0.001cm-1 at 2,000cm-1

干渉計 ダイナミックアライメント（スキャン中の干渉計調整）機能、
オートアライメント機能

光学系 密閉乾燥型（マグネシウム合金製シャシ）、防湿コート、
KBr標準窓（オプション：ZnSe窓）、

温度・湿度センサー内蔵

赤外光源 LightDrive光源

レーザー LightDriveレーザー（温度制御型ダイオードレーザー）

検出器 DTGS検出器

ビームスプリッター KBr/Ge

サイズ（W×H×D）  34cm×24cm×32cm

重量 10.9kg

電源 100V/3A

ライブラリスペクトル 5,000

価格一覧
品名 価格（税抜）

Nicolet Summit X＋一回反射型ATR「EverestTM」（ダイヤモンドクリスタル）（ノートPC、据付費含む） ¥5,300,000 〜

OMNICスタンダードソフトウェア（OMNIC SpectaTM Standard、9181件ライブラリ含む） ¥270,000

一回反射型ATR「Everest」（ダイヤモンドクリスタル） ¥1,630,000 〜

観察型一回反射ATR「MicromATR（マイクロメーター）」 ¥1,850,000 〜

顕微ユニット「SurveyIR（サーベイヤー）」（反射/透過） ¥2,300,000 〜

加熱ATR「GladiATR（グラジエーター）」（210℃） ¥2,120,000 〜

外部反射アクセサリー「ConservatIR（コンサベーター）」 ¥3,400,000

iD1透過測定アクセサリ ¥58,000

透過測定用前処理キット「FT-IRスターターキット」 ¥255,000

＊2022年12月現在の価格


