
3社によるコラボ提案 分析機器のPCリモート化に挑戦

デジタルマイクロスコープをリモート操作してみませんか？

ハードウェアリモート装置「IP-KVMスイッチ」を使います

「IP-KVMスイッチ」接続イメージ

デジタルマイクロスコープの
「リモート化」をご提案！

ハイロックス 
デジタルマイクロスコープ

（フラッグシップモデル）

HRX-01

IP-KVMスイッチ

エーテン
ハードウェアリモート装置

CNシリーズ

〜 例えば、こちらの製品をリモート化する場合 〜

詳細はこちら

高精度な電動XYステージ

こんなPCのリモート化に有効です。

IP-KVMスイッチに分析装置の制御PCを接続して

セットアップを行えば、いつでも、どこからでも、ネット

ワーク経由でアクセスできる環境が整います。

●	ネットワークに接続してはいけない

●	OS が古くてネットワークに対応しない

●	遠隔操作用ソフトが適用できない

＊接続方法は事前に確認する必要があります。
＊分析装置は予め電源をいれておく必要があります。

詳細はこちら

写真はCN9000

リモート用PCとHRX-01と

の間に、IP-KVMスイッチを

接続します。HRX-01とIP-

KVMスイッチは、付属の専用

ケーブルを使用します。リモー

ト用PCとIP-KVMスイッチ

は、ネットワークを介して接続

します。

この方法でHRX-01をリモー

ト操作することができます。

IP-KVMケーブル（付属）

IP-KVM ケーブルでは

 K：キーボード
 V：ビデオモニター
 M：マウス
の信号のみを通信しています。

① ATENジャパンのマークを削除

② 分析装置用PCをネットワークに接続してはいけない

③ 分析装置の制御・解析用PCの「リモート化」で、こんなお悩みありませんか？

USBコネクタ

モニターコネクタ

マウス、キーボード信号

モニター（Video）信号

IP-KVMケーブルのイメージ

IP-KVMケーブルでは
 K：キーボード
 V：ビデオモニター
 M：マウス
の信号のみを通信しています。

④ KVMケーブルの構造と説明を追記したい（上記が説明概要）

⑤ ＊分析装置は予め電源をいれておく必要があります。（注意書きの追記）

導入事例
これまでは、分析装置の制御用PC画面前に集
合して操作方法の説明をしていた授業も、IP-
KVMを導入することによって、各人のPCで操
作画面をレビューすることができるようにな
りました。また、各人のPCから操作すること
もできるので、より理解を高めることのでき
た操作説明を実施することができるようにな
りました。

⑦ ＊導入事例に差し替え

⑥ ＊最大32台接続可能（追記）

IP-KVM

スイッチ側

制御

PC側

IP-KVMケーブルイメージ図

マウス、キーボード信号

USBコネクタ

モニターコネクタ

モニター（Video）信号

HRX-01

IP-KVM
スイッチ

リモート用PC

ネットワーク

ここにセット
するだけ！

レンズズーム部を電動対応
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ハードウェアリモート装置（IP-KVMスイッチ）主な仕様
型式 CN9000 CN9600 CN9950
商品コード 300031 300032 300033

ディスプレイ

インターフェース
　VGA/USB 　DVI-D/USB 　Display Port/USB

最大解像度 1920×１２００ 4K対応

延長距離 制限なし（IP-KVMへのネットワーク接続）

共通特徴 BIOSレベルからのアクセスが可能 / ユーザーログイン時のパスワードを保護するTLS 1.2暗号化対応 /

イベントログ / Windowsベースのログサーバ対応

特徴 ・高性能FPGA搭載で鮮明な映像

・VGA対応モデル（旧OSに多いモデル）

・オーディオ対応

・ネットワーク/電源の冗長化

・高性能FPGA搭載で鮮明な映像

・DVI-D対応（汎用性が高い）

・オーディオ対応

・ネットワーク/電源の冗長化

・高性能FPGA搭載で鮮明な映像

・4K対応

・DP対応(検査機器などに多い)

・ネットワーク/電源の冗長化

消費電力 DC5.3V:6.80W:36BTU DC5.3V:5.56W:30BTU DC5V:9.76W:50BTU

外形寸法 W200×D154.1×H28.5mm W200×D154.9×H28.5mm W200×D149.3×H28.5mm

重量 0.86kg 0.84kg 0.85kg

価格（税抜） ¥161,000 ¥181,000 ¥184,000

貸出デモ機でご体験いただけます！お気軽にお問い合わせください！

応用例： 「IP-KVMスイッチ」を使って、こんなことができます！

装置の操作説明が各人のPC画面にて閲覧できます。 分析装置の側にいなくても、操作画面を共有し、分析や解析

を進めることができます。

IP-KVMスイッチの導入には、事前にご使用されるネットワー

クの条件を協議した上で、デモ機にてお試しいただくことを

お奨めします。

Case1 Case2

導 入 事 例

これまでは、分析装置の制御用PC画面前に集

合して操作方法の説明をしていた授業も、IP-

KVMを導入することによって、各人のPCで操

作画面をレビューすることができるようになり

ました。また、各人のPCから操作することもで

きるので、より理解を高めることのできた操作

説明を実施することができるようになりました。

装置の画面の前に集合
していましたが・ ・ ・

Before 各々の PC 画面にて装
置の画面を見ることが
できます。（最大３２名）

After

分析依頼主
のPC

外部 受託分析の依頼主と分析の進行や
結果を共有することができます。

ネットワーク

IP-KVM
スイッチ

社内

リモート用PC

試験室（分析装置）

試験室の制御PCを共有して、分析装
置の操作や結果の解析が共有できます。


