
バイオ医薬品製造用
シングルユース製品

バイオ医薬品製造における

基盤から製造まで
​サポートします​
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シングルユース(Single-use)ソリューション
シングルユースソリューションは、バイオ医薬品製造市場において重要性が高まっています。Avantor社の契約代理店である
ヤマト科学は、Avantor社が取扱う全商品(4000ブランド、取扱品目数600万点)と、専門チームによる最適なシングルユース
ソリューションを設計・提供し、バイオ医薬品市場に貢献します。​

シングルユース製品導入メリット​
◦	洗浄、滅菌工程が不要の為、バリデーション不要​
◦	残渣の影響がなく、コンタミネーション対策に​
◦	従来設備と比較し、生産性向上​

◦	初期投資、開発期間、環境負荷の大幅削減​
◦	製造ラインの組換えが容易である為、多品目に対応可能​
◦	製品の組立時間の節約​

ヤマト科学が提案する

◦	あらゆるスケールに対応可能​
◦	他社ブランド品との高い互換性​
◦	特定ニーズに向けたカスタムソリューション​

技術力

◦	徹底された品質管理(cGMP/ISO/海外規制当局/AOF･･･etc.)​
◦	cGMP製造施設13拠点、ISO準拠施設19拠点安心感

コストメリット ◦	設備立上げ期間、製造・洗浄/滅菌に関するコスト削減​
	 ※従来設備との比較

様々なシングルユース製品 ～アップストリームからダウンストリーム工程まで網羅～
◦	サンプリング用品
◦	 2Dバッグ(ピローバッグ)　
◦	 3Dバッグ(コンテナ)　
◦	ミキシングバッグ​
◦	タンク/タンクライナー　

◦	コネクタ類　
◦	フィルター、ろ過システム　
◦	チューブ類​
◦	ホース/チューブマニホールド類　
◦	ボトルアセンブリ

◦	フラスコアセンブリ　
◦	ハードウェア​
◦	制御システム　
◦	カスタム品　

etc.
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サンプリング用品

◦	細胞培養～最終工程品の液体サンプル採取に最適​
◦	カスタマイズ可能​
	 キャップシステム、チューブ、素材、容量、etc.​
◦	洗浄バリデーション不要
​◦	ガンマ線滅菌済
◦	無菌環境下にて溶着、切断可能​
◦	用途例​
	 密閉系でのサンプリング・移送・保管、ガス交換の移送​

◦	少量のサンプルを正確にサンプリング​
◦	高価なサンプル回収に最適​
◦	 0.25～15mLの容量から選択​
◦	カスタマイズ可能​
	 キャップシステム、チューブ、素材、etc.​
◦	洗浄バリデーション不要​
◦	無菌環境下にて溶着、切断可能​
◦	用途例​
	 細胞および遺伝子治療プロセス、 最終製品テスト​

OmniTop Sample Tubes®​

OmniTop Sample Tubes®adjustable volume sampling system(AVSS)

商品名 チューブ素材 容量 Cat No.
OmniTop assembly, C-Flex® ポリプロピレン 15mL 75840-758
OmniTop assembly, C-Flex®, dip tube ポリプロピレン 15mL 75840-754
OmniTop assembly, C-Flex®, seal & trim ポリプロピレン 15mL 75840-760
OmniTop assembly, C-Flex®, dip tube, seal & trim ポリプロピレン 15mL 75840-756
OmniTop assembly, C-Flex® ポリスチレン 15mL 75840-766
OmniTop assembly, C-Flex®, seal & trim ポリスチレン 15mL 75840-768
OmniTop assembly, C-Flex® ポリプロピレン 50mL 75840-774
OmniTop assembly, C-Flex®, dip tube ポリプロピレン 50mL 75840-770
OmniTop assembly, C-Flex®, seal & trim ポリプロピレン 50mL 75840-776
OmniTop assembly, C-Flex®, dip tube, seal & trim ポリプロピレン 50mL 75840-772

サンプリング完了シーラーで切断切断箇所確認シリンジの取り出し

サンプリングシリンジの接続ウェルダーで溶着開封
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◦	内層外層にポリエチレンを使用したフレックスフィルムを使用​
◦	高いガスバリア: 0.1cc/(m².day.bar)​
◦	 ISOクラス7のクリーンルーム内(層流条件)で製造​
◦	 2D(ピロータイプ)と3D（キュービックタイプ）など各種用意​
◦	高い透明度と柔軟性を両立​
◦	カスタム可能
◦	USP Class VI​、動物由来原料フリー
◦	 ISO 10993-4, 5, 6, 10, 11​準拠
◦	 EP 3.1.5​準拠

シングルユースバッグ

商品名 容量 チューブ接続部 チューブ素材 入数 Cat. No.
2D, Pillow bag, 2 ports welding 50mL P1:Tube plug; P2:Tube plug C-Flex® 25 76358-704
2D, Pillow bag, 2 ports Luer 50mL P1:Male luer and cap; P2:Female luer and cap Platinum-cured silicone 25 76358-706
2D, Pillow bag, 2 ports MPC 50mL P1:MPC insert (male) and cap; P2:MPC body (female) and plug Platinum-cured silicone 25 76358-708
2D, Pillow bag, 2 ports welding 500mL P1:Tube plug; P2:Tube plug C-Flex® 20 76358-710
2D, Pillow bag, 2 ports Luer 500mL P1:Male luer and cap; P2:Female luer and cap Platinum-cured silicone 20 76358-712
2D, Pillow bag, 2 ports MPC 500mL P1:MPC insert (male) and cap; P2:MPC body (female) and plug Platinum-cured silicone 20 76358-714
2D, Pillow bag, 2 ports welding 1L P1:Tube plug; P2:Tube plug C-Flex® 15 76358-682
2D, Pillow bag, 2 ports Luer 1L P1:Male luer and cap; P2:Female luer and cap Platinum-cured silicone 15 76358-684

2D, Pillow bag, 2 ports MPC 1L P1:MPC insert (male) and cap; P2:MPC body (female) and plug Platinum-cured silicone 15 76358-686
2D, Pillow bag, 3 ports welding 5L P1:Tube plug; P2:Tube plug; P3:Female luer and needleless swabable valve and cap C-Flex® 12 76358-696
2D, Pillow bag, 3 ports MPC 5L P1:MPC insert (male) and cap; P2:MPC body (female) and plug; P3: Female luer and 

needleless swabable valve and cap
Platinum-cured silicone 12 76358-698

2D, Pillow bag, 3 ports welding 10L P1:Tube plug; P2:Tube plug; P3:Female luer and needleless swabable valve and cap C-Flex® 10 76358-688
2D, Pillow bag, 3 ports MPC 10L P1:MPC insert (male) and cap; P2:MPC body (female) and plug; P3: Female luer and 

needleless swabable valve and cap
Platinum-cured silicone 10 76358-690

2D, Pillow bag, 2 ports welding 20L P1:Tube plug; P2:Tube plug; P3:Female luer and needleless swabable valve and cap C-Flex® 6 76358-692
2D, Pillow bag, 3 ports MPC 20L P1:MPC insert (male) and cap; P2:MPC body (female) and plug; P3: Female luer and 

needleless swabable valve and cap
Platinum-cured silicone 6 76358-694

2D, Pillow bag, 2 ports welding 50L P1:Tube plug; P2:Tube plug; P3:Female luer and needleless swabable valve and cap C-Flex® 4 76358-700
2D, Pillow bag, 3 ports MPC 50L P1:MPC insert (male) and cap; P2:MPC body (female) and plug; P3: Female luer and 

needleless swabable valve and cap
Platinum-cured silicone 4 76358-702

物理的特性 テストプロトコル Typical values
光学特性
ヘイズ ASTM D1003-07 5%
透明度 ASTM D1746-03 98%
全光線透過率 ASTM D1003-07 93%
バリア性
水蒸気透過度 ASTM F1249-06 0, 35g/m²
O₂透過度 ASTM F1927-07 0, 05cm³/m²
CO₂透過度 ASTM F2476-05 <0, 2cm³/m²
機械特性
フィルム強度 ASTM D882-02 >95%
生物的適合性
UPSクラスVI USP <88> パス
細胞毒性 USP <87> パス
細菌性エンドトキシン USP <85> パス
不揮発性残渣 USP <661> パス
点火時の残留物 USP <661> パス
重金属 USP <661> パス
バッファリング容量 USP <661> パス
細胞毒性 ISO 10993-5 パス
埋植試験 ISO 10993-6 パス
皮内注射 ISO 10993-10 パス
Maximization Test ISO 10993-10 パス
全身毒性 ISO 10993-11 パス
適合性分析 EP 3.1.5. パス

バッグに使用されているフレックスフィルムは、不活性ＰＥの内層お
よび外層と​酸素バリア層からなる共押出しフィルムです。​このフィル
ムの高いバリア性は、酸素に敏感な製品の保管に​大きな利点を提供し
ます。フィルムは非常に低い浸出​性を示し、広い範囲の化学薬品耐性
があります。​

フレックスフィルム3D模式図​

バッグ形状 容量
2D 50mL, 500mL, 1L, 5L, 10L, 20L and 50L
3D 100L, 200L, 500L

適応サイズ

2D/3Dバッグ/タンクライナー

表面

サンプル接触面
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◦	円筒形の容器にフィットするように設計
◦	内層外層にポリエチレンを使用したフレックスフィルムを使用
◦	高いガスバリア: 0.1cc/(m².day.bar)
◦	 ISOクラス7のクリーンルーム内(層流条件)で製造
◦	高い透明度と柔軟性を両立
◦	標準品 2Dタンクライナー(19L～560L)、3Dタンクライナー(50～560L)
をラインナップ

◦	カスタム可能
◦	USP Class VI、動物由来原料フリー

タンクライナー

◦	細胞へのダメージを抑えることが可能​
◦	全体をミキシングするため、16個のノズルを装備​
◦	液液、固液のミキシング​
◦	カスタム可能​
◦	コンタミのリスクを軽減​（充填・ミキシング・送液が1経路、送液部を回転させることなく循環）
◦	 pH、導電率、温度などインラインセンサーを組み込むことが可能​
◦	用途例​
	 バイオプロセシングフォーミュレーション、緩衝液・培地調製​、タンジェンシャルフロー・フィルトレーション(TFF) 、
	 クロマトグラフィー前処理​

ミキシングシステム
ミキシングバッグ

性能検証試験（NaCl添加、目標導電率までの時間）

ポンプはペリスタリックポンプ、ダイヤフラムポンプが使用できます。

16個のアウトレットノズルから吐出される水流により、
サンプルへのダメージのリスクを抑えながら、均一に
混合することができます。
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◦	柔軟かつ耐薬品･耐熱性に優れた素材を使用​
◦	素材、耐圧、径、長さなど幅広い種類を用意​
◦	シーラー(チューブ無菌切断装置)、ウェルダー(チューブ無菌接続装置)
にも対応​

◦	Masterflex®ポンプ、ポンプヘッド、ポンプチューブもラインアップ​

高機能送液用チューブ
チューブ類

◦	 ISOクラス7のクリーンルーム内(層流条件)で製造​
◦	カスタム可能​
◦	−20～65℃で使用可能​
◦	無菌環境下にて溶着、切断可能​
◦	生物由来原料およびEMA/410/01に準拠​

チュービングアセンブリ

◦	 汎用ラボ用途
◦	 優れた引張強度と引裂強度、優れた生体適合性、耐薬品性、ガス透過性
◦	 USPクラスVI適合、GMP準拠
◦	 使用温度範囲：−45～135℃
◦	 滅菌：オートクレーブ、エチレンオキシド、ガンマ線照射

Masterflex® 送液チューブ(C-Flex®)、乳白色
Cat.No：HV-06424-××

◦	 製薬、バイオテクノロジー、食品および飲料、航空宇宙、ラボでの使用
◦	 過酸化物硬化、優れた耐熱性、低圧縮応力、無臭、非毒性
◦	 FDA準拠（21 CFR 177.2600）、USPクラスVI、GMP準拠
◦	 使用温度範囲：−51～238℃
◦	 滅菌：オートクレーブ、ガンマ線照射

Masterflex® 送液チューブ(過酸化物硬化シリコン) 、半透明
Cat.No：HV-06411-××

◦	 製薬、バイオテクノロジー、航空宇宙、食品と飲料、ラボでの使用
◦	 白金硬化、優れた耐熱性、低圧縮応力、無臭、非毒性
◦	 DA準拠（21 CFR 177.2600）、USPクラスVI、GMP準拠、3A Sanitary Standards
◦	 使用温度範囲：50～230℃
◦	 滅菌：オートクレーブまたはガンマ線照射

Masterflex® 送液チューブ(プラチナシリコン)、半透明
Cat.No：HV-95802-××

◦	 製薬、バイオテクノロジー、汎用ラボでの使用
◦	 プラチナシリコン製チューブの代替品に最適
◦	 優れた引張強度と引裂強度、優れた生体適合性、耐薬品性、ガス透過性
◦	 USPクラスVI適合、GMP準拠
◦	 使用温度範囲：−40～135℃
◦	 滅菌：オートクレーブ、エチレンオキシド、ガンマ線照射

Masterflex® 送液チューブ(C-Flex®)、透明
Cat.No：HV-06422-××
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◦	シンプルなチューブセットから複雑な混合システムまで対応可​
◦	製品開発からプロトタイプ製作まで専門技術者によるサポート​
◦	他社ブランドとの高い互換性、またカスタム用専用パーツも​多数用意​

カスタム品のご紹介​

カスタム例

2Dバッグ

サンプリング

充填バッグ

ミキシングバッグ(3D)

製品開発(仕様打合せ) デザイン プロトタイプ製作

カスタム品の特徴



Cat.No: C1024C

このカタログの記載内容は2023年4月現在のものです。

◦仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。◦製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。◦価格には、消費税が含まれておりません。
◦記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「Ⓡ」は記載しておりません。

注意

筑 波 (029)852-3411
川 崎 (044)540-3751
北 陸 (076)443-8603

＜国内営業・サービス拠点＞

広 州
ケルン

重 慶
西 安
上 海

東 莞

サンフランシスコ
北 京

＜海外拠点＞

お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

北関東 (048)642-2569
横 浜 (045)828-1631
京 滋 (075)343-7201

千 葉 (043)241-7085
厚 木 (046)224-6911
関 西 (06)6101-3112

札 幌 (011)204-6780
東 京 (03)5827-3525 長 野 (026)291-6001

広 島 (082)221-0921

仙 台 (022)216-5701

静 岡 (054)653-0510
山 口 (083)974-4760

前 橋 (027)280-4650
東京西 (042)352-3211
名古屋 (052)202-3051
福 岡 (092)263-7550

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

本 社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

お客様総合サービスセンター

● 携帯電話からは 0570−064−525
 0120-405-525

● 受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp
●	メールでのお問い合わせはヤマト科学ウェブサイトより

受付しております

その他商品・サービス

Avantor社はバイオ医薬品製造市場における世界有数のサプライヤで、30ヵ国以上に200を超える拠点で展開しています。cGMP製造施設
13拠点、ISO準拠施設19拠点を有しており、ラボ～製造までバイオ医薬品の開発製造に必要なソリューションの提供をしています。

アバンター社について

Q&A
長納期で手に入らない物が多く困っています。Q

現在、セルカルチャーソリューション・シングルユース品・バイオ医薬品向け原料等の国内在庫枠を増やしています。また、お客様
のニーズに合わせた商品も在庫しております。随時ラインアップも広げておりますので、是非ご相談ください。

様々なシングルユース品・バイオ医薬品向け原料・精製プロセス材料
～アップストリームからダウンストリーム工程まで網羅～

◦	サンプリング用品
◦	2Dバッグ(ピローバッグ)　
◦	3Dバッグ(コンテナ)　
◦	ミキシングバッグ​
◦	タンク/タンクライナー　

◦	Cell Lysis Solution　
◦	ウイルス不活化試薬　
◦	高活性エンドヌクレアーゼ​
◦	FBS/培地/調整済み試薬　
◦	レジン

◦	cGMPコーディネート　
◦	ハードウェア​
◦	制御システム　
◦	カスタム品　

etc.


