
微生物迅速検出装置
ラ ピ ス コ

rapid microscope system

見たいものをしっかりとらえる

先取り最新情報 微生物計測の未来系

これまでは画像を見ながらリアルタイムでのピント調整ができず、慣
れが必要な操作になっていました。新しくなった装置RF-mk2では、
装置側面にピント調整ダイヤルを設け、撮影しながらいつでも簡単に
精度の高い調整ができるようになりました。

いつでも簡単にピント調整 〈RF-mk2〉
装置RF-mk2を制御する装置制御ソフト〈rapisco scan〉も新しくな
りました。視野範囲が広くなり、コントラスト調整や拡大表示機能を
強化。任意のサイズによる検出にも対応し、より使いやすく、直感的な
操作ができる
ようになりま
した。

新しくなった装置制御ソフト 〈rapisco scan〉

rapisco scan

＊『RF-mk2』、『解析ビューア』は2022年12月受注開始

標準搭載ソフトの場合、夾雑物を含む検体では、誤検出する可能性
があり、正確な検出が難しいことがあります。オプションの解析
ビューア〈AVS-R〉は、コントラスト調整、ムラ補正、ノイズ除去、輪
郭強調、マスク処理など、画像処理機能を搭載。より精度の高い光
点の検出を可能にします。

より精度をもとめる画像解析に対応 〈AVS-R〉

▶ 裏面の検出事例をご覧ください。

解析ビューアソフト〈AIDAmobe〉は、AVS-Rの画像処理機能に加
え、学習モデルを用いたAIによる検出機能を搭載。検出対象の形状
の違いを区別した検出も可能です。例えば、検体にスギ花粉を用い
た際には、割れているものと割れていないものをAIが学習するこ
とで、それぞれを形状を区別して検出できます。

AIの学習機能で検出に“区別”をプラス 〈AIDAmobe〉

▶ 裏面の検出事例をご覧ください。

NEW

ピント調整ダイヤル

◦仕様および外観は、現在開発中のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製品仕様（本体）
項目 RF-mk2 
商品コード 301070
受光センサー モノクロCMOS
LD光源 488nm	（405nmは特注）
検出推奨範囲 10²～10⁵/フィルター上
適合メンブレン
フィルターサイズ

Φ13mm
(有効ろ過範囲：Φ10mm)

ピント調整機構 外部ダイヤル
外形寸法 W132.5×D154×H239mm	(H:持ち手部含む)
装置質量 3.2kg
対応電源 AC100～240V、50/60Hz、DC24V、

専用ACアダプター使用、最大消費電力	12W
価格（税抜） ¥4,400,000	（※PCを含む）

製品仕様（付属ソフトウェア）
項目 rapisco scan
視野数 45視野	(9行×5列)
拡大表示機能 500%まで（ピント確認画面、ビューア画面）
画像処理機能 コントラスト調整機能、表示倍率変更
自動画像保存機能 撮影画像、画像処理反映画像

解析ビューアソフトウェア仕様 ＜オプション＞

型式 AVS-R AIDAmobe
商品コード 301072 301073

検出方法 任意検出条件に従う（ルールベース） AIにより特徴を検出（ディープラーニング）
任意検出条件に従う（ルールベース）

画像処理機能 コントラスト調整、むら補正、ノイズ除去、輪郭強調、マスク処理
編集機能 検出結果の追加	/	削除
価格（税抜） ¥850,000 ¥1,800,000〜（※GPU搭載PCを含む）
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検出事例

使 用 検 体 芽胞溶液(Bacillus subtilis((栄研))
使 用 試 薬 CFSE（同仁化学）

芽胞形成細菌検出

形状の特徴を区別して検出！

〒 埼玉県秩父市堀切 番地
：

製造元

総販売元・お問合わせ先

〒 東京都中央区晴海 晴海トリトンスクエア 棟 階
： フリーダイヤル 携帯電話からは
：

従来ソフト
（ ）

解析ビューア
（ ）

使用検体：芽胞溶液 栄研

検量線 検出数、培養法相関
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取得画像

自動検出画像

検出事例
芽胞形成細菌検出

使用試薬： （同仁化学）

繊維製品の抗菌性試験 -生菌検出

夾雑物の誤検出あり

使用検体：綿タオル
使用試薬： （同仁化学）

夾雑物の誤検出を抑制！

マスク処理、コントラスト調整

解析ソフトビューア：

花粉の検出 使用検体：スギ花粉
使用試薬：ー

解析ソフトビューア：AIDAmobe

割れている花粉のみ学習 割れてない花粉のみ学習
割れていない花粉割れている花粉

学習画像 学習画像

目視しにくい対象も検量線(検出数、培養法相関) しっかりと検出（赤い四角）

使 用 検 体 スギ花粉

解析ビューアソフト AIDAmobe
使 用 試 薬 −

花粉の検出

割れている花粉のみ学習 割れてない花粉のみ学習

□割れている花粉 / □割れていない花粉

形状の特徴をAIが区別して検出！

学習画像学習画像

使 用 検 体 綿タオル

解析ビューアソフト
使 用 試 薬

ここがポイント！
・誤検出の抑制
・前処理作業の軽減

繊維製品の抗菌性試験 - 生菌検出

夾雑物の誤検出あり 夾雑物の誤検出を抑制！

マスク処理、コントラスト調整

自動検出画像取得画像

CFDA（同仁化学）
AVS-R

ここがポイント！
・形状判別による選択的計測
・前処理作業の軽減




