
概 要

分 野

化粧品の製品の競争力を左右する品質、使いやすさ、性能、使用感、効果、製造効率を改善、向上させることの重要性は言うまでもありません。 
その指標を得ることによって、どのように改善しうるのか見えてきます。 解決すべき様々な課題と、必要となる、測定と評価のポイントを様々な
計測器を交えてご紹介いたします。

粘度・粘弾性 接触角・
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化粧品開発の測定ソリューション
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材料物性評価装置 APPLICATION
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リキッドファンデーションの塗りやすさ

ファンデーションの崩れ防止

ブラシやスポンジの使用感

ファンデーション

感触の変化の評価 
リキッドファンデーションを塗る際の感触は、商
品を選ぶときの重要なファクターになります。リ
キッドファンデーションには多くの粉末を液中に
分散させた製品が多く、この分散状態が感触に影
響することがあります。

汗に強いファンデーションの評価 
水、油とのぬれ性を見ることで皮膚に塗られたファンデーションの皮
脂や汗との親和性を評価することができます。

測定のポイント : 実際に近い皮膚上でのぬれ評価 
通常ファンデーションが塗られたサンプル片を準備し、液滴を乗せて
計測します。自動接触角計 OCA25H を使用し腕枕をすることで、前腕
内側の皮膚に塗られたファンデーション上でも接触角を測定でき、実
際に近い評価が可能です。

ブラシやスポンジの硬さを数値化 
メイク用のブラシやスポンジを肌に当てたときの
感覚や硬さは人によって好みが大きく異なりま
す。また使用する目的によっても求められる硬さ
は変わります。開発や製造の中でこれらの硬さを
コントロールするためには、官能評価だけでなく
数値での評価が必要です。

評価のポイント： 
ヒステリシスループ測定 
RSX レオメーターにて速度を連続的に上昇、その
後に下降させます。内部構造がせん断により徐々
に肌に塗りこむ際にどんどんサラサラとしてくる
ように感じられます。

測定のポイント : 圧縮試験 
円柱や半球状のプローブでスポンジを圧縮するこ
とで、指で押したときの硬さを評価したり、治具
を工夫することでブラシ自体を装置に固定し、ブ
ラシを押し付けていくときの力を測定すること
で、肌に当てたときの感覚を評価することが可能
です。

粘 度

接触角

テクスチャー

- 使用感、塗りやすさ、のび

- 肌へののり

- メイク道具の使用感

RSX-CPS

TAXT

OCA
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口紅の塗り心地

ベンガラの沈降性

口紅の成型

口 紅

口紅の硬さの調整 
口紅を塗る時、硬すぎると塗りにくかったり塗り
心地が悪くなったりしますが、逆に柔らかすぎる
と折れやすくなってしまう問題があり、使いやす
いちょうどよい硬さに調整する必要があります。
これまでは人が実際に塗った時の感覚で塗りやす
さの評価を行っていましたが、それでは人による
感じ方の影響を受けてしまう問題がありました。

原材料の貯蔵安定性評価方法 
メーキャップ化粧品などに含まれるベンガラに代
表される顔料は、沈降することで製品にムラが生
じたりするため、貯蔵・保管時に材料が変化しな
いことが求められます。従来は、目視による安定
性評価が行われていますが、人により見え方が異
なる場合があり、定量的な評価が困難でした。溶
液安定性装置 ST-1 は、近赤外光の透過光、後方
散乱光でスキャンを繰り返し、試料中に現れる粒
子濃度の変化を捉えます。

充填性や離型性 
製造中は液体である口紅は製造過程で金型にて成
型されます。成型時は良好なぬれ性が必要です。
冷却後は容易に金型から取り出せることが必要に
なります。

測定のポイント : 曲げ試験、突き刺し試験 
テクスチャーアナライザーでは口紅を折るための
専用の治具があります。 実際に口紅を折る動きを
したときにかかる力を比較することで折れやすさ
の評価ができます。 
また、口紅に針状のプローブを突き刺すことで硬
さの評価を行うことができます。

特に後方散乱光強度の場合、目視よりもはるかに
早く変化の兆候を捉えることができます。

評価のポイント  :  
光強度のパターンから定性・定量解析 
粒子沈降の場合、試料上層の後方散乱光強度が減
少し、底層では増加します。この局所的な光強度
の増減傾向を解析することで、沈降性を指標とす
ることができます。

測定のポイント : 温度環境オプション 
自動接触角計 OCA では温度チャンバーなどのオ
プションがあります。溶融した口紅の表面張力や
金型材質とのぬれ性を評価することができ、口紅
の製造法の改良や成分の配合などに利用できます

テクスチャー

沈降性

接触角

- 使用感　硬さ、塗り厚

- 折れにくさ

- 成形性、金型剥離

- 安定性

TAXT

ST-1

OCA
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シャンプーの使用感

トリートメント効果検証

髪の毛のダメージ評価

シャンプー , コンディショナー

官能評価から客観的な数値へ 
B 型粘度計にてシャンプーの粘度測定は可能です
が、シャンプーの使用感を評価するには、ボトル
から出すとき ( 高せん断域 ) は粘度が比較的低く、
掌で泡立てる前、( 低せん断域 ) は垂れないよう
に比較的高い粘度である等を考える必要がありま
す。よって、できるだけ広いせん断域を測定し評
価することが重要です。

髪の毛の表面状態評価法 
髪の毛のトリートメント効果の検証の 1 つとして
ぬれ性評価が挙げられます。髪の毛は細くどのよ
うに評価するかが課題となります。

髪の毛の切れやすさの評価 
ヘアケア製品の効果や、カラー剤やパーマによる
ダメージ度の評価を行う際の項目の一つとして、
髪の毛の切れやすさがありますが、人の手で引っ
張って切るという方法で評価を行うと数値で表せ
ないという問題があります。

評価のポイント :  

少量サンプルアダプターでの粘度測定 
B 型粘度計にオプションの少量サンプルアダプ
ターをつけることで、せん断速度を規定しての測
定を行えます。せん断速度を変えて測定するこ
とでシャンプーの使用感を評価することが出来ま
す。

評価のポイント  : 
重量変化からのぬれ性評価  
ぬれの指標となる接触角は一般的にサンプル上に
液体をのせる方法がとられます。髪の毛を評価す
る場合、毛髪の太さと同程度の小さな液滴の作成・
観察が必要であり汎用装置での測定は困難です。 
DCAT では高分解能の天秤が使用され重量変化か
ら毛髪とトリートメントのぬれ性を計測すること
ができます。

測定のポイント : 引張試験 
テクスチャーアナライザーでは圧縮だけでなく、
引張試験も行うことができます。髪の毛を上下の
グリップで挟み、装置で引っ張って切れるときの
力を測定することで、数値で引張強度を、また切
れるまでの引張距離でのびを表すことができるよ
うになります。測定は髪の毛 1 本でも、複数本ま
とめてでも測定が可能です。

粘 度

動的接触角

テクスチャー

- 使用感

- トリートメントの効果

- 髪の毛のダメージ改善

B 型 +SSA

DCAT

TAXT
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クリームの使用感 ( かたさ、たれ )

クリームのべたつきの評価

クリームの安定性

クリーム

クリームのかたさの評価 
化粧品クリームにおいて、その “かたさ” は製品
の触感、塗り心地に関する重要なファクターです。 
“かたさ” を粘度・動的粘弾性評価装置（レオメー
タ）を用いた評価方法をご紹介します。

クリームのべたつきの数値化 
クリームを塗った後にぺたぺたとくっつく感覚、
また塗った後にどれくらいの時間でべたつきがな
くなるのかという経時変化を人の感覚だけでな
く、機械で測定を行い、数値で表すとより比較が
しやすくなります。

エマルジョン合一の評価方法 
乳液やクリームを構成するエマルジョンでは、中
間材料として生産されてから最終製品になるまで
数か月保管される場合があります。この間に安定
していないと、最終製品の仕上がりにムラができ
たりするため、品質を保つための製造条件や添加
剤を工夫されています。目視では合一の挙動は捉
えられませんが、溶液安定性装置 ST-1 では、近赤
外光の透過光、後方散乱光でスキャンを繰り返し、
試料中に現れる粒子濃度の変化を捉えることで、

評価方法  1 
MARS シリーズでは、応力制御でのせん断粘度測
定ができます。試料に印加する応力を徐々に大き
くしながら測定し、応力に対する歪みの変曲点を
降伏応力として捉えることができます。

評価方法  2 
応力 ( 歪み ) 依存の動的粘弾性測定を行うことで、
“かたさ” を評価できます。動的粘弾性の周波数
依存測定から、たれやすさを評価できます。

測定のポイント : タック試験 
円柱や球状のプローブをサンプルを塗布した面に
押し付けてから引き離します。 引き離すときに
かかる力が大きいほどべたつくサンプルとなりま
す。 また、この測定を繰り返すことで塗ってから
の乾燥過程なども測定することができます。

合一の挙動を評価できます。

測定のポイント :  

光強度のパターンから定性・定量解析 
凝集・合一の場合、試料の全体で起こるため、全
体の光強度が変化します。多くのエマルジョンは
不透明なので、評価は後方散乱光強度の変化を捉
えます。また、光強度を平均値化することで、試料
全体の変化の傾向を数値化することができます。

粘度・粘弾性

テクスチャー

粒径成長

- 使用感、のび、べたつき

- 保管時の分離安定性

MARS

ST-1

TAXT
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注意

筑 波 (029)852-3411
川 崎 (044)540-3751
北 陸 (076)443-8603

＜国内営業・サービス拠点＞

広 州
ケルン

重 慶
西 安
上 海

東 莞

サンフランシスコ
北 京

＜海外拠点＞

お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

北関東 (048)642-2569
横 浜 (045)828-1631
京 滋 (075)343-7201

千 葉 (043)241-7085
厚 木 (046)224-6911
関 西 (06)6101-3112

札 幌 (011)204-6780
東 京 (03)5827-3525 長 野 (026)291-6001

広 島 (082)221-0921

仙 台 (022)216-5701

静 岡 (054)653-0510
山 口 (083)974-4760

前 橋 (027)280-4650
東京西 (042)352-3211
名古屋 (052)202-3051
福 岡 (092)263-7550
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お客様総合サービスセンター

● 携帯電話からは 0570−064−525
 0120-405-525

● 受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp
● メールでのお問い合わせはヤマト科学ウェブサイトより

受付しております

関連製品

オートクレーブ

滅菌作業に便利な低床タイプ
ヤマト科学

693,000円（税抜）〜
SQシリーズ

◦	熱い試料が取り出しやすい低床タイプ
◦	冷却時間を短縮する冷却ファン付
◦	各種滅菌コース及び任意の滅菌プロ
セスが登録可能

SQ500詳細はこちらから>>

低温恒温器

ノンフロン低温インキュベータ
ヤマト科学

270,000円（税抜）〜
IJシリーズ

◦	冷却にペルチェ素子を使用している
のでノンフロン、低振動

◦	温度分布の良い強制送風循環
◦	風を嫌う試験にはオプションでエア
ジャケットをご用意

IJ302詳細はこちらから>>

バルクエンクロージャー

バルク原料取扱い時の曝露防止に
ヤマト科学 ヤマト科学

別途、お問合せください。
ST1-BP
◦	バルク容器からのサンプリングを考慮
した専用構造

◦	ファンフィルタユニットを搭載して
おり排気工事不要

◦	HEPAフィルタ（バグアウト仕様）を標
準装備

ST1-BP詳細はこちらから>>

精密低温恒温水循環装置

粘度計や分析装置のセルの恒温に最適
ヤマト科学

199,800円（税抜）
CB100
◦	横幅180mm、奥行360mmと省ス
ペース、コンパクトサイズ

◦	地球にやさしい低GWP値1430（冷
媒R-134a）

◦	広い温度制御範囲	－10〜80℃

粘度計とCB100詳細はこちらから>>

低温恒温器

安定性試験や微生物試験に最適
ヤマト科学

405,000円（税抜）〜
INシリーズ

◦	冷凍機搭載、温度制御範囲－10〜50℃
◦	ファンによる強制送風循環により、均
一な温度分布を実現

◦	ガラス内扉を採用により、槽内観察時
の温度変化が最小限

IN804詳細はこちらから>>

実験台

多彩な組合せで最適なワークスペースに

別途、お問合せください。

◦	耐薬品性・耐久性に優れた実験台
◦	耐荷重200kgの堅牢な構造
	 （スチール製シリーズ）
◦	豊富なバリエーションで最適
な実験室を実現

LSCA-306T-BE詳細はこちらから>>

Lab Scape Systemシリーズ


