
造粒、混合、分散、安定
性、観察、分析など

粒子に関する最新装
置をご紹介

粒子分散・凝集評価装置
ラインアップ

粉体・微粒子評価/分散・混合/レオロジー/
分散安定性/表面物性/観察・分析
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粉体や微粒子は電子材料、電池材料、インキ、塗料、医薬品、化粧品、食品、触媒など、多岐にわたる分野で活用されており、造粒技術、分散技
術など、日々の技術革新の進展が期待されています。本カタログでは、粉体・微粒子の評価、分散・混合手法、レオロジー、表面張力・濡れ性、
分散安定性、表面分析・表面観察などに関連する製品をご紹介いたします。

粒子分散・凝集評価一覧

粒子に関する最新装置をご紹介

粉体・微粒子評価	 P.3-4

造粒

スプレードライヤー

流動性

粉体流動性評価装置

粒子計

レーザ回折/散乱式粒子径分布測定
装置

比表面積

比表面積計

秤量

自動分注天びん

コンテインメント

粉体封じ込め秤量システム

分散安定性	 P.7

ゼータ電位

ゼータ電位・粒子径・分子量測定シス
テム

安定性

スタビリティーテスター

粒子濡れ性

卓上型TD-NMR

分散・混合	 P.5

ホモジナイザー

超音波ホモジナイザー

ビーズミル

ビーズミルシステム

混合

自転公転式ミキサー

表面物性	 P.8

固体液体の相性

濡れ性評価装置

接触角

自動接触角計

表面張力

ポータブル動的表面張力計

レオロジー	 P.6

粘度

粘度計

粘度・粘弾性

レオメーター

クリームののび・塗りやすさ

テクスチャーアナライザー

観察・分析	 P.9-11

前処理

粒子分散ユニット

色

分光測色計

観察

X線CT、デジタルマイクロスコープ、
走査型電子顕微鏡（SEM）

元素分析

SEM-EDX

表面形状・粗さ

白色干渉計

ケミカルイメージング

赤外分光光度計（FT-IR）、
ラマン分光

リモートアクセス

ハードウェアリモート装置
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粉体・微粒子評価

スプレードライヤー
1ステップで液体から造粒可能

●	熱に不安定な試料でも酸化されることなく均質な微粉末を生成
●	溶媒回収装置GAS410型の接続により、有機溶媒に対応
●	調整可能な粒子径は数nm～100µmと幅広く対応

ヤマト科学

¥2,210,000（税抜）〜

実験の時間や物性によってはスプレーノズル先端
につらら状の結晶がついてしまう事がありますが、
これをノズルを取り外したりしないでパルスジェッ
トで除去できます。

塩水を噴霧圧を変更して得た粉体結果です。噴霧圧を小さく
すると粒子径が小さくなることが分かります。

パルスジェット
吹出口

ノズル先端

粉体流動性評価装置 パウダーフローテスター PFT
圧密下での粉体の流動性を再現性良く評価

●	日本薬局方のせん断セル法を用いて粉の流動性を評価
●	圧粉せずにサンプルセットができる専用治具、測定前に行われるオートコンディショニングにより、
測定者による誤差を軽減して高い再現性を実現

英弘精機

¥6,960,000（税抜）〜

流動性評価用羽根型リッドと下部のサンプルトレーを
回転させることで粉体の流動性が評価できます。

かさ密度を測ることで粒子の詰まりやすさが分かります。
粒子径、形が揃っているサンプルほど詰まりやすくなっ
ています。

レーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置 Partica LA-960V2
多彩なアクセサリによる粒子径分析

●	広いダイナミックレンジ0.01µm～3000µm(湿式)、0.1µm～5000µm(乾式)
●	ミニフローにより、1回あたりの分散媒量を最小約35mLに節約（通常循環：約180mL）
●	高濃度セルにより原液もしくは原液に近い状態での分散状態を評価

堀場製作所

¥8,970,000（税抜）〜

目的に応じて様々なアクセサリ（オプション）を使用す
ることが出来ます。

乾式ユニットは圧縮空気をせず自然落下させることに
より、造粒粉を壊さず測定することが可能です。

ミニフロー

乾式測定ユニット

高濃度セル
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羽根型リッド

サンプルトレー
かさ密度による流動性評価
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粉体・微粒子評価

比表面積・細孔分布測定装置 BELSORP MINI X
粉粒体のBET比表面積・細孔分布を簡単・素早く再現性の高い評価

マイクロトラック・ベル

¥5,500,000（税抜）〜

NBO-4（未）はⅠ+Ⅳ型、
NBO-4（400）とNBO-4
（600）は Ⅳ型、NBO-
5-C（未）はⅡ型の等温線
であるため、NBO-4（未）
はマイクロ孔とメソ・マ
クロ孔を、NBO-4（400）
と NBO-4（600）は メ
ソ・マクロ孔を有してい
ること、NBO-5-C（未）
は無孔性である事がわ
かります。

BET比表面積と、BELPYCNOから得られる
真密度の結果を併用することで、凝集体の１
次平均粒子径（ナノオーダー）の評価が可能に
なります。

●	分散前の凝集体（アグリゲート、アグロメレート）の構造評価を最大4検体同時に測定
●	各種粉体（触媒・顔料・カーボンブラック等）の測定時間を大幅に短縮（当社比：最大50%）
●	フリースペース連続測定法「AFSM：Heガス必要/AFSM2：Heガス不要」により、少量の試料でも
再現性の高い比表面積・細孔分布評価が可能

XPR自動分注天びん
自動化による効率化とエラーの削減可能な粉体と液体の自動分注天びん

●	微量の貴重なサンプルの計量と分注を最高の精度で実現
●	自動計量により最小計量値を最大30%減らすことが可能
●	高価なサンプルの使用量を減らすことで費用を節約

メトラー・トレド

¥4,139,900（税抜）〜

粉体と液体の自動分注は、今日の近代的なラボ環境にお
ける計量の新基準です。簡単な操作なのでトレーニング
を必要としません。

自動計量により最小計量値を最大30%減らすことがで
き、高価なサンプルの使用量を減らし、節約することが
できます。

粉体封じ込め秤量システム ST1シリーズ
危険粉体取扱い時の作業者曝露防止

●	独自の気流制御によりセミミクロ秤量作業が可能
●	欧州でも認められた封じ込め性能
●	HEPA交換時の曝露防止も考慮した特殊構造

ヤマト科学

価格は別途、お問い合わせ下さい。

粉体が付着した廃棄物はエンクロージャー外に持ち出さず、フード内で廃棄物収
容袋に回収します。回収した袋は、付着している粉体を飛散させずにBag out方
式で安全に交換できます。

排気ファンユニットには交換
作業時の曝露防止対策も万全
なBag out方式のHEPAフィ
ルターを標準装備しています。
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焼成条件の異なる参照触媒（酸化ニオブ
NBO、炭化ニオブ）の窒素吸脱着等温線

真密度測定装置BELPYCNO
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分散・混合

超音波ホモジナイザー LUHシリーズ
エマルジョンや顔料の分散・破砕に最適

●	処理中のサンプル変化に追従する自動チューニング
●	粒度分布測定のなどの粒子測定の前処理（凝集の分離・分散）
●	近年、CNT（カーボンナノチューブ）の分散・破砕でも活躍

ヤマト科学

¥440,000（税抜）〜

粉体から細胞まで凝集したサンプルの分散に効
果を発揮します。粒子計測の前処理等に最適です。
また発信強度により破砕も可能です。

ホモジナイザー照射による藍藻

APSビーズミルシステム
高粘度でも約10µm まで粉砕混合

●	最小10mL～最大3.5Lのサンプル量から最適なサイズ選択が可能
●	K 5101-1-4：2004に記載の分散方法に準拠
●	同じ本体を用いて、ディゾルバー・バスケットミル・真空脱泡分散機としても使用可能

英弘精機

¥5,000,000（税抜）〜

横型ビーズミルもラインナップ。一体型のコンパクト設
計となっており、省スペースで設置が可能です。

アクセサリ（オプション）の付け替えにより、小型バスケッ
トミルとしての運用も可能です。分散後、サンプルとビー
ズの分離作業が不要で、洗浄性・作業性に優れた方式です。

自転公転式ミキサーあわとり練太郎 ARE-310
撹拌と脱泡が同時に可能なミキサー

●	材料を入れた容器を自転させながら公転させる原理で撹拌と脱泡の同時処理を実現
●	最大毎分2,000回転の公転力で脱泡し、公転と自転の相互作用で強力な攪拌性能を発揮
●	コンパクト設計ながら、310g（グロス重量）の処理容量を確保

シンキー

¥850,000（税抜）〜

自転・公転の相互作用による渦巻き流と上下対流を発生
させることで、均一な攪拌を実現できます。

手攪拌と比べて、粉体が均一に混練されたペーストになっ
ていることが分かります

手撹拌 あわとり練太郎

シリコーン樹脂と体積比5倍の炭酸カルシウム
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水に食用油を
投入

超音波発振を
開始

約2秒後 15秒程度で
ほぼ均質

▶ ▶ ▶
水と食用油のW/O系乳化例です。15
秒程度で完全に乳化しました。化粧品、
医薬品、食品などの研究で活躍します。

照射後照射前

▶
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レオロジー

ブルックフィールド粘度計 DVシリーズ
世界標準の回転粘度計

●	データ管理機能付きモデルがあり、装置単体またはソフトウェアとの組み合わせでDIに対応
●	JIS K5101-6-2顔料試験法をはじめとするISO、ASTM、DIN、JISといった数多くの規格に準拠
●	オプションにて少量サンプルアダプター、300℃まで昇温可能な温調装置、最上位機種について
はコーンプレート型を選択可能

英弘精機

¥850,000（税抜）〜

低せん断速度域から高せん断速度域まで測定することで、
塗工・レベリング性・タレ性までを粘度値で評価できます。

温度が変わると粘度は大幅に変化します。温度を変えて
粘度を測定することで、使用時・保管時それぞれのサン
プルの特徴を知ることができます。

Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ 40/60 レオメーター
多様なアプリケーションにフレキシブルに対応

●	幅広く取り揃えた測定ジオメトリによって液体から固体まで様々な特性のサンプルに対応
●	粉体塗料のゲル化点及び硬化時間の評価が可能
●	幅広い拡張性：FT-IRまたはラマン分光装置と連結したユニークな同時分析システムオプション

サーモフィッシャーサイエンティフィック

価格は別途、お問い合わせ下さい。

この測定では、20㎜
のパラレルプレート
測定ジオメトリと、
上部および下部の電
機ヒータ温度コント
ロールモジュールを
使いました。

粉体塗料のゲル化点
及び硬化時間の評価

MARS&ラマン複合分析

小型万能物性試験テクスチャーアナライザーTA.XTシリーズ
高い拡張性・測定精度を備えた物性試験機

●	約200種類の豊富な治具によりサンプルの硬さ・伸び・粘着性など様々な感覚を数値化
●	ビデオシステム、音響システム（オプション）により、映像や音も評価可能
●	測定条件・解析マクロをボタン一つで読み込みすることで、初めて測定するサンプルでも迷うこ
となく測定

英弘精機

¥3,200,000（税抜）〜

カップに入ったサンプ
ルをカップよりも直径
が小さい円盤プローブ
で押すことで、カップ
とプローブの隙間を流
れるサンプルの荷重を
計測します。粘度計で
は測定しづらい、クリー
ムやペースト、固体が
含まれるサンプルの流
動性を評価することが
できます。

円錐型のプローブで
カップに入ったサンプ
ルを押し、その後プロー
ブを引き上げます。サ
ンプルを押し流すとき
の荷重と引き上げる時
の荷重を測定すること
で、クリームののびや
塗りやすさを評価する
ことができます。
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分散安定性

ゼータ電位・粒子径・分子量測定システム ELSZneo series
粒子径とゼータ電位の高精度測定により分散安定性を評価

●	粒子径（測定範囲0.6nm～10µm、濃度範囲0.00001～40％）
●	平板状・フィルム状サンプルのゼータ電位測定が可能
●	粒子濃度測定、マイクロレオロジー測定、ゲル網目構造解析などにも適用

大塚電子

¥11,000,000（税抜）〜

一般的なコロイド粒子では、ゼータ電位の絶対値が大き
いと静電反発力が強くなるため分散性は良くなり、ゼー
タ電位がゼロに近づくと不安定になり凝集しやすくな
ると言われています。

ゼータ電位と粒子径による分散安定性の評価 アルミナ粒子のpH変化による分散・凝集の評価
アルミナ粒子はpHによってゼータ電位が大きく変化し
ます。ゼータ電位の絶対値が大きいpH領域では分散性
が良く、等電点付近では凝集して平均粒子径は大きく、
不安定になることが分かります。

スタビリティーテスター ST-1
分散系材料の安定性を短時間で評価

●	近赤外光光源と透過光、後方散乱光の2種類の検出器を採用することで、希薄系から濃厚系（～
60v/v%）までの測定に対応

●	最大6本まで測定タワーを増やすことができ、基準品と比較品を同時測定
●	測定タワーは最大で−10℃～80℃の範囲で独立して温度コントロールが可能なため、冷蔵保管
や真夏の倉庫など製品の実際の保管状態を想定可能

英弘精機

¥4,900,000（税抜）〜

左グラフの右側に後方散乱高強度の減少が観察されており、粒子が沈降していると考えられます。ピーク面積解析によ
り右グラフのように沈降性の数値化が可能です

塗料：60℃での測定 ピーク面積による沈降性評価

卓上型TD-NMR装置MQC+
溶媒中の粒子の分散性を評価

●	溶媒に含まれるプロトンの緩和時間から、粒子の濡れ性・分散性を評価
●	前処理で化学溶媒を使用せず、試料をそのままの状態で測定
●	インク製品やバッテリー液などの様々なサンプルにも対応

オックスフォード・インストゥルメンツ

¥12,400,000（税抜）〜

TD-NMRによって得られるFID信号の緩和
時間は、液体、半固体、固体の物性によって異
なります。この緩和時間を評価することで様々
な物性や定量が可能です。

バルク液体分子と拘束された液体分子の緩和時間を比較することで
粒子の濡れ性を評価することが出来ます。
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表面物性

濡れ性評価装置 Wettio
液体と固体の相性・濡れ性を評価

●	電解液とセパレータのような元から濡れているサンプルに最適
●	接着剤や塗料を塗る前の基材の濡れ性評価が可能

北川鉄工所

¥4,200,000（税抜）〜

評価する固体試料をシャーレ中に入れて、濡れ性の相性
を見たい液体試料に沈めて、ガス吹き付けることで生じ
る広がった除去円の大きさから、濡れ性を評価します。

ポリイミドフィルムをプラズマ処理した時の水との濡
れ性です。プラズマ処理をすることで除去円が顕著に小
さくなっており、表面状態を評価できていることが分か
ります。

自動接触角計 OCAシリーズ
拡張性の高い接触角計

●	ファイバー・インクジェットインクなど微小滴での接触角測定ができるオプションあり
●	各種加熱システムにより−30℃〜1800℃で温調しながらの測定が可能
●	塗料に関連するISO 19403に準拠した測定、表面自由エネルギー測定に対応

英弘精機

¥2,700,000（税抜）〜

ステージ上に液滴を置き、カメラに
より液滴画像を撮影、取り込んだ画
像から接触角を求めます。

PDDS（Pico liter dosing system）を使用することで、ステントなどの微細
な機械部品の測定が可能です。電動ステージと組み合わせることで、インク
ジェットインクのプロセスを再現しながら印刷機材への吸着挙動を解析す
ることが出来ます。

ポータブル動的表面張力計 SITAシリーズ
動的表面張力による濡れ性評価

●	動的な表面張力の測定により濡れ性や流れやすさの挙動を評価
●	短時間測定、洗浄が容易なためインクの測定に最適
●	3つの測定モードを搭載し、研究開発・品質管理など目的に合わせて使用が可能

英弘精機

¥1,860,000（税抜）〜

液中に気泡を発生させ、その気泡にかかる圧力から表面
張力を測定します。気泡生成時間 バブルライフタイム 
を変化させることで、液体の動的な界面活性能の評価も
可能です。

サンプル内でのバブルライフタイム（気泡生成時間）を
変化させながら測定することで、界面活性剤の特性評価
や、実際の工程に近い状態での表面張力を測定できます。
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観察・分析

粒子分散ユニット Particle Disperser XD-100
粉末をワンプッシュで均一分散可能

●	手作業では不可能な高い分散度が可能
●	作業者間のばらつきも低減
●	ラマン分析やSEMなどを用いて複合的な粒子解析を実現

堀場製作所

¥2,000,000（税抜）〜

分光測色計 CM-26dG
色と光沢が同時測定できる積分球タイプの測色計

●	di:8°（SCI、正反射光含む）とde:8°（SCE、正反射光除去）の切り替え可能な光学系を採用し、様々な
試料の色を評価

●	低反射率サンプルの黒色も業界最高レベルの高い再現性を実現
●	色彩管理ソフトウェアCM-S100w SpectraMagic NX（オプション）により多彩な機能や表示可能

コニカミノルタジャパン

¥1,700,000（税抜）〜

di:8°/de:8°光学系により、1台で正反射光を含む（SCI）、
含まない（SCE）の評価が可能です。SCIは「素材のそのも
のの色」、SCEは「見た目の色」を測定することができます。
また、60°光沢度の測定も可能です。

ビューファインダー機能を搭載しているので位置合わ
せが簡単です。また、測定箇所がわかりやすい、ポインター
機能も搭載しています。測定結果も本体上部にて見やす
く表示されます。

3次元計測X線CT装置 TDMシリーズ
1システムで断層画像収集から計測・解析まで

●	樹脂などの軽元素材からアルミなど軽金属類まで高速で高コントラストの画像を取得可能
●	従来の工業用X線CTでは困難とされてきた軽元素微細複合体の非破壊観察を短時間で実現

ヤマト科学

¥49,000,000（税抜）〜
➡非破壊でカプ
セルの構造と内
部の顆粒の位置
を確認できます。

➡亀裂や内核の
歪みを3次元で
観察可能です。
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チャンバー構造 手分散は微小粉末試料（トナー粒子）のサンプリングは凝集しがちですが（写
真左）、粒子分散ユニットを使用すると粉末を綺麗に分散できます（写真右）。

手分散 粒子分散ユニット使用

拡散照明方式
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非接触表面形状・粗さ測定「ナノ3D光干渉計測システム」走査型白色干渉顕微鏡 VS1800
高分解能な表面形状・粗さ測定を実現

●	電池材料の負極材・正極材の空隙率評価
●	フイルム・コーティング材料のフィラー・突起などを高さ閾値での粒子解析評価

日立ハイテク

¥17,000,000（税抜）〜

目視でスジムラがみられた箇所と平坦部をそれぞれ局所領域で計測し、表面の活物質の隙間となる空隙部の領域を評
価しました。平坦部に比べ、スジ部は活物質間の隙間が大きい箇所が多数見られ、空隙部の面積率も大きくなっている
ことが分かります。

電池材料の負極材・正極材の空隙率評価：平坦部（223µm角領域） Sa:0.72µｍ

観察・分析

デジタルマイクロスコープHRX-01/RX-100
µm単位での粒子形状解析や分布を測定

●	色情報、輝度情報を用いたオートカウント機能を搭載
●	塗装前後の金属、樹脂等の微細な表面の高さ（粗さ）計測
●	単機能～フルスペックまで業務テーマに合わせたシステム構築

ハイロックス

¥4,500,000（税抜）〜

粉体・粒子等を自動的に検出・計測を行います。個別計測
に加え、ヒストグラム表示し粒度分布解析できます。

トナー粒子観察画像
高さの異なる面を深度合成し3D画像を構築します。表
面処理前後の違いを数値化し解析が可能です。

3D計測

Cu金属片の自動粒子解析事例

日立卓上顕微鏡Miniscope TM4000PlusⅡ
元素分析、3次元解析、 粒子解析など様々なニーズに対応

●	二次電子と反射電子の同時観察
●	低真空により蒸着などの前処理不要で観察・分析
●	Live EDS機能により、SEM観察しながら着目した箇所の元素分析が可能

日立ハイテクサイエンス

¥12,000,000（税抜）〜

①	 収集時間3時間、25mmΦ領域を分析、
測定粒子数：約3万個

②	 粒子サイズ、Cu含有量で分布図作成可能
③	 Cuを多く含む粒子を確認し、その位置
へ移動も可能
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観察・分析

顕微ラマン分光測定装置LabRAM HR Evolution
スラリーなど各成分の分散状態をラマンイメージング

●	高性能分光器搭載で詳細なラマンスペクトル分析が可能
●	スラリー内の成分分布を容易に取得
●	ParticleFinder機能により、粒子種ごとの分布・粒子径分布などを評価

堀場製作所

¥46,280,000（税抜）〜

ラマン分光法なら各成分の分散
状態が可視化でき、さらに粒子解
析ソフトウェアParticleFinder
を使うと一粒子ごとに粒子径を
自動測定できるため、ミキサー前
後で数値による比較も可能です。

多変量解析CLS*による成分分布
＊CLS=Classical Least Squares（古典的最小二乗法）

ParticleFinderによる粒子の検出例

Thermo Scientific™ Nicolet™ RaptIR™ 赤外顕微鏡
より小さなものを、より短時間で確実に解析するリサーチグレード赤外顕微鏡

●	直感的な操作性と圧倒的な可視観察能力により、複雑なサンプルを的確に識別
●	数マイクロメーターオーダーの分析結果を短時間で取得
●	分散状態、凝集状態のイメージングが可能
●	厚みのあるサンプルにも対応

サーモフィッシャーサイエンティフィック

価格は別途、お問い合わせ下さい。

高速測定性能と高い空間分解能を有するNicolet RaptIR赤外顕
微鏡により、紙の上のインクの分散状態を確認しました。赤外イメー
ジング測定により、サンプル中の添加剤などの分散、凝集状態の確
認などが可能です。

赤外イメージングによる紙上のインクの分散状態の確認
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ハードウェアリモート装置 IP-KVMスイッチ CN9000シリーズ
分析装置を手軽にリモートコントール

●	分析装置を制御しているPCは社内ネットワークに直接接続しないので、セキュリティが安心
●	ブラウザ上で操作できるので、専用のソフトウェアをインストールする必要なし
●	デジタルマイクロスコープや卓上SEMなどの分析装置などの操作に最適

ATENジャパン

¥161,000（税抜）〜

IP-KVMスイッチに分析装置
の制御PCを接続してセット
アップを行えば、いつでも、
どこからでも、ネットワーク
経由でアクセスできる環境
が整います。

分析装置制御PC

IP-KVM
スイッチ

リモート用PC

ネットワーク

事務所 研究室

ここにセット
するだけ！

接続イメージ ＊最大64のID登録、32の同時アクセスが可能

IP-KVMケーブル（付属）

IP-KVM ケーブルでは

 K：キーボード
 V：ビデオモニター
 M：マウス
の信号のみを通信しています。

① ATENジャパンのマークを削除

② 分析装置用PCをネットワークに接続してはいけない

③ 分析装置の制御・解析用PCの「リモート化」で、こんなお悩みありませんか？

USBコネクタ

モニターコネクタ

マウス、キーボード信号

モニター（Video）信号

IP-KVMケーブルのイメージ

IP-KVMケーブルでは
 K：キーボード
 V：ビデオモニター
 M：マウス
の信号のみを通信しています。

④ KVMケーブルの構造と説明を追記したい（上記が説明概要）

⑤ ＊分析装置は予め電源をいれておく必要があります。（注意書きの追記）

導入事例
これまでは、分析装置の制御用PC画面前に集
合して操作方法の説明をしていた授業も、IP-
KVMを導入することによって、各人のPCで操
作画面をレビューすることができるようにな
りました。また、各人のPCから操作すること
もできるので、より理解を高めることのでき
た操作説明を実施することができるようにな
りました。

⑦ ＊導入事例に差し替え

⑥ ＊最大32台接続可能（追記）

IP-KVM

スイッチ側

制御

PC側

IP-KVMケーブルイメージ図

マウス、キーボード信号

USBコネクタ

モニターコネクタ

モニター（Video）信号

IP-KVM
ケーブル

この間、ネットワーク
接続はしていません
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北関東 (048)642-2569
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お客様総合サービスセンター

● 携帯電話からは 0570−064−525
 0120-405-525

● 受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp
●	メールでのお問い合わせはヤマト科学ウェブサイトより

受付しております

関連製品

吸湿性物質環境制御システム FCCZ
吸湿性粉体を扱う際の温湿度環境制御に最適

●	吸湿性の高い物質の取
扱い時に必要な低い湿
度環境を実現

●	独自の気流制御により
安定した環境で精密秤
量が可能

ヤマト科学

価格は別途、お問い合わせ下さい。

精密低温恒温水環境装置 CB100
粘度計や分析装置の温度調整に最適

●	優れた温度調節精度±
0.1℃により多くの粘度
計の恒温水として効果
を発揮

●	地球にやさしい低GWP
	 1430（R-134a）の冷媒を
採用

ヤマト科学

¥199,800（税抜）〜

スマートロボティック・ラボアシスタント
前処理作業や測定のルーティーンワークを自動化

●	自動化により作業誤差 
が最小限に軽減

●	全工程や一部工程など、
ご要望に応じた自動化
が可能

ヤマト科学

価格は別途、お問い合わせ下さい。

実験台 Lab Scape System
多彩な組合せで最適なワークスペースに

●	耐薬品性・耐久性に優れ
た実験台

●	耐荷重200kgの堅牢な
構造

ヤマト科学

価格は別途、お問い合わせ下さい。

様々な素材、粒子径の粒子を取り扱っています。お勧めの機種はありますかQ
粒子の特性によって最適な機種は変わる可能性がありますので、一度デモで機器を評価することをお勧めします。

Q&A 粒子分散・凝集評価

一度デモをしてみたいのですが、対応は可能ですかQ
対応可能です。具体的には最寄りのヤマト科学の営業所にお問い合わせください。


