
万一の漏水時に安心
水漏れを検知して給水をストップ！

Y-MGB101

人気オプションの最新型が登場！漏水検知・給水遮断器の定番！

漏水検知・給水遮断器 MIZUガード

Y-MGB101

◦	ラインセンサが水漏れを検知すると、モータバルブで給水
を遮断

◦	警報時にはブザー音でお知らせ(85dB)、さらに外部へ知ら
せる警報出力を装備

◦	モータバルブの固着を防止（週1回の自動開閉）
◦	ラインセンサおよびモータバルブの断線・接続を検知
◦	モータバルブの開閉確認用リミットスイッチを装備
◦	金属面に簡単設置可能なマグネットシートを付属

MIZUガードの特徴

MIZUガードを設置すると安心な装置例

型式 Y-MGB101
商品コード 254198
センサ回路数 1回路
警報/ブザー音 漏水警報、センサ断線警報、モータバルブ断線・故障警報

ブザー：警報時に鳴動 （85dB / 10cm）
外部警報出力 漏水・センサ断線・モータバルブ異常時 無電圧c接点×1
モータバルブ DC24V、4W Rc1/2、圧力：0～0.5MPa 開閉確認用リミットスイッチ付
固結防止機能 自動バルブ開閉動作 （1回 / 1週間）
寸法/重量 W101mm×H171mm×D36mm (取付板含む) / 約1kg
電源 AC85～250V max1A（ヒューズ内蔵） コード長さ3m 日本国内向け100V3Pプラグ付
付属品 電動式モータバルブ（接続ケーブル0.3m付属）×1個、モータバルブケーブル（3.2m）×1本、

一次側給水継手(ストレーナ付)×1式、ラインセンサ（5m）×1本、ラインセンサ固定金具×10個、
マグネットシート×1個、シールテープ×1個、取扱説明書×1冊、保証書×1枚

価格（税抜） ￥150,000
＊本製品の使用環境温度範囲は5～35 ℃です。また、水の温度範囲は5～30 ℃を目安として下さい。

仕様

新発売

純水装置純水装置 洗浄器洗浄器

環境試験機
室内設置型

スクラバー装置
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お客様総合サービスセンター

● 携帯電話からは 0570−064−525
 0120-405-525

● 受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp
●	メールでのお問い合わせは、ヤマト科学ウェブサイト

より受付しております

注 意
本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。
ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、
当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

本 社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

MIZUガード設置イメージ

◦ 給水ホース、外部警報出力用ケーブルは本システムに含まれません

前モデルとの違いはありますか？Q
本モデルのモータバルブには開閉をチェックするリミットスイッチ
が新たに搭載されました。故障や異物などが挟まって開閉が不完全な
ときにアラームが発報する安心機能です。

Q&A MIZUガード

給水配管径接続イメージ図

2. 各各部部のの名名称称とと働働きき 
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付付属属品品継継手手図図  

 

配管継手は必要に応じて使用してください。下図は接続例となります。 

 

 

 
 

 

 

 

※※テテーーパパーーねねじじ部部（（R1/2））ににはは必必ずずシシーールルテテーーププをを巻巻きき付付けけててくくだだささいい。。  
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給水IN
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（装置側へ）

◦ ラインセンサ、モータバルブ用信号
線はMIZUガード本体の下部にあ
るコネクタに差し込みます。

◦ 外部警報出力は製品のカバーを外
して内部基板の端子台（TB2）に接
続し下部の穴より外部配線します。

モータバルブ接続コネクタ
ラインセンサ接続コネクタ

装置寸法

背面に付属のマグネットシートを装着して金属面に
貼り付けるか、上部のビス穴を使用して壁面等に取
り付けられます。

固定用取付穴
穴径：φ5-10mm
ピッチ：60mm
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モータバルブケーブル外部警報出力
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給水ホース等

給
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◦ 上記配管部材は標準付属品です


