
ヤマト科学が提供する

Radiographic Testing
縦照射型斜めCTシステム/透過自動検査システム/受託試験サービス/横照射型オーダーメイドCTシステム

X線検査X線検査 について、お困り事はございませんか？
あらゆるニーズにお応えするため、ヤマト科学ブランドであるTDMシリーズのみならずそれぞれの分野で実績のあるメーカーと提携して、
お客様のご要望に合ったX線検査ソリューションをご提案します。

素材単体の内部観察を行う材料解析部門から、半導体の前工程～後工程問わず部品単体～モジュール品、表面実装（SMT）
分野までの研究開発・品質管理部門向けにご利用頂ける装置をご提案いたします！！

縦照射型 斜めCTシステム
大型基板でも破壊せずにそのままの状態で高倍率に解析出
来ます。
●	板状のサンプルでも完全非破壊で高分解能な解析がしたい。
●	可視光マップ上で簡単に観察ポイントを選択したい。

透過自動検査システム
インラインで非破壊自動検査が可能です。
●	生産性アップして売上を上げたい。
●	ヒューマンエラーを防止して品質価値を高めたい。
●	既存のラインへの後付けやサンプルに合わせた搬送構造にしたい。

斜めCT

受託試験

自動検査

オーダー
メイドCT

受託試験サービス
サンプルをお預かりしてX線CTによる内部観察と画像測
定を行う有償サービスです。
●	設備投資が出来ないけど低コストで撮影したい。
●	頻度が低いのでスポット的に撮影や解析がしたい。

横照射型オーダーメイドCTシステム TDMシリーズ
どのX線エネルギー領域においても、カスタマイズ設計に
よりお客様の目的・要望に柔軟に対応します。
●	1台の装置でX線発生器を2種類使いたい。
●	既製品の装置仕様では、サンプルが搭載出来ないので何とかしたい。

X線検査X線検査
4つのご提案4つのご提案
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お客様総合サービスセンター

● 携帯電話からは 0570−064−525
 0120-405-525

● 受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp
● メールでのお問い合わせはヤマト科学ウェブサイトより

受付しております

斜めCTシステム
（縦照射型） 透過自動検査システム 受託試験サービス オーダーメイドCTシステム

（横照射型）
小型電子部品
ワイヤーボンディングの状態や
BGAの不具合等内部構造の観察

◎ ◎ ◎ ◎

実装基板
はんだ実装·充填状態の観察、
基板内層のパターン観察

◎ △ △ △

パワーデバイス
内部はんだのボイド観察 ◎ ○ ◎ △

ウェハ
スルーホールの欠陥及び形状観察 ◎ △ × ×

樹脂成型品
ボイドやクラックなどの欠陥及び、
ウェルドライン状態、金属異物など、
内部構造の観察

○ △ ◎ ◎

繊維
異物の観察、繊維の配向観察 ○ △ ◎ ◎

電池
異物の観察、正極·負極の欠陥観察

○
平型に優位 ◎ ◎ ◎

CFRP
繊維の配向観察、クラックや
ボイド観察

○
平型に優位 △ ◎ ◎

医薬品
錠剤や顆粒内部の状態観察や
パッケージ内部観察

△ △ ◎ ◎

全数検査 △
サンプルセットはマニュアル ◎ × △

サンプルセットはマニュアル
装置カスタマイズ △ ◎ × ◎
価格帯 ○ ○ ◎ ○

板状のサンプルでも完全非
破壊で高分解能な解析が可
能な斜めCT機能を搭載。
ユーセントリックステージ
（特許取得済）により、ステー
ジ上あらゆる場所の着目ポ
イントを逃すことなく中心
に捉えステージ回転・ディ
テクタ傾斜が可能です。

オフライン検査だけでなく、
インライン検査による基板
等の部品位置ズレや、ボイ
ド有無、ICパッケージ内ワ
イヤー近接等の自動判定が
行えます。

装置を購入せず、必要に応
じて都度CT撮影すること
ができます。

小型サンプル向きで、収集
する情報量が多く、鮮明な
CT撮像が可能。既製品の装
置仕様では対応出来ないサ
ンプルも、目的や要望にあ
わせて装置をカスタマイズ
できます。

機能比較表

※上記は、サンプルサイズや解
析目的等により、評価が変わる
ことがあります。

X線装置は種類が多く、どの機種を選べば良いのか迷います。どこから、選定を始めればよろしいでしょうか？Q
同じサンプルでも観察箇所や解析用途により最適な機種は、変わる可能性がありますので一度デモで機器を評価することをお勧めします。

Q&A X線検査について

X線検査とX線CTの違いは何でしょうか？Q
X線検査は、一般的にレントゲンや空港の手荷物検査などのように平面のX線透過画像を撮影します。X線CTは、多方向から撮影したX線透
過画像をコンピュータで再構成処理し、立体的な画像を生成します。詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。


