
窒素ガス発生装置はスイッチ一つで高純度のガスを供給可能です。
大気を原料としているため、ガスコストが安価です。ボタンを押す
だけなので、どなたでも簡単に運用できます。更にガスボンベにま
つわる様々な手間から解放され、人的コスト削減にもつながります。
そのため窒素ガス発生装置を導入しているケースが増えてきてい
ます。ここでは一例としてヤマト科学ブランド製品や分析装置の
接続先をご紹介します。

窒素ガス発生装置

窒素ガス発生装置との接続例 ※推奨純度・流量は、お客様の要求される仕様により異なります。

ボンベ交換不要！コスト削減効果で導入
ユーザーが続々と増えています！

推奨純度	 99〜99.999%
推奨流量N₂	 〜50NL/min

イナートオーブン
無酸化雰囲気0101

推奨純度	 99〜99.999%
推奨流量N₂	 〜20NL/min

電気炉・
マッフル炉02

推奨純度	
推奨流量N₂	

ヒュームフード05
推奨純度	
推奨流量N₂	

グローブボックス06

推奨純度	 99.99%
推奨流量N₂	 1.2〜5.5NL/min

FTIR07
推奨純度	 99.99%
推奨流量N₂	 1.2〜5.5NL/min

示差走査熱量計
（DSC）08

推奨純度	 99〜99.99%
推奨流量N₂	 〜30NL/min

クリーンオーブン03
推奨純度	 99.9〜99.99%
推奨流量N₂	 〜50NL/min

プラズマ装置04

設備仕様により
異なります。

設備仕様により
異なります。
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注 意
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当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。
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純度・発生量から選べる窒素ガス発生装置のラインアップ

窒素ガス発生装置

スタンダード 超小型タイプ 小型タイプ 中型タイプ

NF300 Mini-cubeシリーズ Mシリーズ N2 IMPACTⅡシリーズ

露点-60℃以下を確保。
オリジナルモデルでブラン
ド製品との親和性が高い。

W310×D392×H310mm
の業界最小モデル。
ラボにマッチするデザイン。

マルチレイアウトパッケー
ジ採用で、設置レイアウト
が自由。

工程や製造ラインで使用可
能。オイルフリーコンプレッ
サ内蔵。

窒素発生量*¹ 2〜10.0NL/min 0.5〜8NL/min 1.5〜33NL/min 46〜286NL/min

純度*¹ 99〜99.99% 95〜99.999% 95〜99.999% 99〜99.99%

接続径 Rc1/4	Φ6ワンタッチ継手付 Rc1/8 Rc1/4 Rc1/2

サイズ W400×D400×H850mm W310×D392×H310mm W390×D600×H620mm/
W430×D700×H800mm

W780×D840×H1590mm/
W1320×D1000×H1695mm

電源（50/60Hz） AC100V	1Φ AC100〜240V	1Φ AC100V	1Φ AC200V	3Φ

価格（税抜） ¥980,000 ¥1,100,000 ¥1,400,000〜 ¥5,000,000〜

各製品の詳細は
こちら
▼

窒素ボンベとのランニングコストの比較について教えてください。Q
ガス発生装置は、空気からガスを生成するため、ガスボンベ等を購入する必要がなく、原料費がかかりません。主に電気代と定期的なメ
ンテナンス費用のみで生成できるため、ランニングコストの削減効果が見込めます。

供給方法
単価（¥/Nm³、税抜）

99.999% 99.99% 99.9% 99% 95%

窒素ガス発生装置（メンテナンス代＋電気代で算出）*¹ ¥58.2 ¥20.8 ¥15.7 ¥11.2 ¥9.39

N₂ボンベ ー ¥250〜500

窒素ガス発生装置についてQ&A

＊1	N2	IMPACTシリーズ2.2kWタイプを24時間365日稼働させた場合のガス単価です。

＊1	窒素発生量と純度の見方。NF300を例として窒素発生量2NL/min時の純度は99.99%、10.0NL/min時の純度は99%となります。


