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VWR® SAFETY CAP

RWV  安全キャップは、危険な蒸気を外に出すことなく、ボトルやリザーバーからの溶媒
または移動相を安全に抽出します。 空気中の微粒子を濾過し、汚染物質や粉塵が溶
剤に混入するのを防ぎます。

 – 高度な蒸気バルブにより、実験室環境を有害な溶媒蒸気から守ります。

 
– 効率的な EFTP  フィルターにより汚染物質によるノイズを防止します。

 
– ガラスボトルとの気密接続用に特別に設計された O リングが特徴です。

 
– 自由に回転するキャップ本体により、
　溶媒ボトル交換時のチューブのねじれを防止します。

 
– 実験室環境をより安全にし、分析の不確実性を軽減するために、

RW　V  安全キャップを CLPH  溶媒ボトルと併用することをお勧めします。

 
– RWV  安全キャップは、さまざまな数のポートで使用できます。

 　例： 1、2、3、4、5

溶剤保護:  

RWV  安全キャップは、溶媒 Hp  の望ましくない変化を防ぎ、
分離プロセスに関する不確実性を軽減します。

            
   

安全な職場環境: 

RWV  安全キャップは、有害な揮発性溶剤の蒸発を軽減し、
研究室の安全な作業場を確保します。
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Ordering information:

Description Number of Ports Cat. No.
Safety cap with filter valve 1 port & 1 filter VWRA590-0057
Safety cap with filter valve 2 port & 1 filter VWRA590-0058
Safety cap with filter valve 3 port & 1 filter VWRA590-0059
Safety cap with filter valve 4 port & 1 filter VWRA590-0060
Safety cap with filter valve 5 port & 1 filter VWRA590-0061
Safety Cap with filter valve accessories NA VWRA590-0062

　

　

　



Cat.No: C1451A

このカタログの記載内容は2024年1月現在のものです。

◦仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。◦製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。◦価格には、消費税が含まれておりません。
◦記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「Ⓡ」は記載しておりません。
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お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ
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お客様総合サービスセンター

 0120-405-525
受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp
メールでのお問い合わせは、ヤマト科学ウェブサイトより
受付しております

注 意
本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。
ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、
当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

本 社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

Avantor社はバイオ医薬品製造市場における世界有数のサプライヤで、30ヵ国以上に200を超える拠点で展開しています。cGMP製造施設
13拠点、ISO準拠施設19拠点を有しており、ラボ～製造までバイオ医薬品の開発製造に必要なソリューションの提供をしています。

アバンター社について

Q&A
長納期で手に入らない物が多く困っています。Q

現在、セルカルチャーソリューション・シングルユース品・バイオ医薬品向け原料等の国内在庫枠を増やしています。また、お客様
のニーズに合わせた商品も在庫しております。随時ラインアップも広げておりますので、是非ご相談ください。

その他商品・サービス
様々なシングルユース品・バイオ医薬品向け原料・精製プロセス材料

～アップストリームからダウンストリーム工程まで網羅～

◦	サンプリング用品
◦	2Dバッグ(ピローバッグ)　
◦	3Dバッグ(コンテナ)　
◦	ミキシングバッグ​
◦	タンク/タンクライナー　

◦	Cell Lysis Solution　
◦	ウイルス不活化試薬　
◦	高活性エンドヌクレアーゼ​
◦	FBS/培地/調整済み試薬　
◦	レジン

◦	cGMPコーディネート　
◦	ハードウェア​
◦	制御システム　
◦	カスタム品　

etc.


