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ADVANTAGES TLC / HPTLC

 
– 最小限のサンプル前処理で使用できる高速かつコスト効率の高い
  分離方法

  
 –複数のサンプル分析が可能であるため、コストと時間が節約され、
　 サンプルスループットが高い

 – 潜在的なフラッシュおよび CLPH  メソッドに対するコスト効率が高く、
迅速なメソッド開発

 – 複数の検出（ VU / SIV 、蛍光、質量分析、誘導体化）が可能

CUSTOMERS

 – 医薬品およびハーブ医薬品 (F&E / CQ )
 – 食品 ( CQ  – 薬物残留物など)
 – 環境ラボ (残留物分析など)
 – 臨床検査室 (例: 薬物モニタリング)

 – 法医学 (薬物、麻薬の乱用)

 – 大学（有機、医薬化学/合成研究室/実習）

 

– フラッシュクロマトグラフィーを行っている研究室

 

– CLPH メソッド（メソッドスクリーニング用 CLT ）を開発中のお客様

 

CUSTOMER BENEFITS

Range of different types available:

Aluminium Plates

 –  プレートあたりの重量が軽減される
 –  異なる形式にカットすることが可能
 –  シリカの破壊は不可能
 –  酸に対して不安定

Glass Plates

 –  酸に対して安定   

 –  アルミ板より高価    

Silica

 
– 柔らかいシリカ層、簡単に除去可能      

Sílica HP

 
– より硬いシリカ層、異なる選択性（分離および実施性能）       

 

 

– ペンで簡単にマーク/ラベルを付けることが可能
       Binder

 

system

 

– 高分子バインダー、ほとんどの有機溶媒や強力な検出試薬に対して安定

        
   

HPTLC = TLC
粒子サイズが小さいことにより、分離性能が向上

 

DID  
YOU 

KNOW?

with F254 indicator No indicator

TLC PLATES 200 x 200 mm 100 x 200 mm 50 x 200 mm 50 x 100 mm 50 x 75 mm 200 x 200 mm 100 x 200 mm

VWRI TLC Glass Plates Silica HP 551-0007 551-0015 551-0012 551-0016 551-0025

VWRI Glass Plates 551-0006 551-0014 551-0031 551-0013 551-0017 551-0024

VWRI TLC Aluminium Plate 551-0005 551-0032 551-0018 551-0020 551-0021

with F254 indicator No indicator

HPTLC PLATES 200 x 200 mm 100 x 200 mm 100 x 100 mm 50 x 50 mm 100 x 200 mm

VWRI HPTLC Glass Plates Silica HP 551-0009 551-0028 551-0027 551-0023

VWRI Glass Plates Silica 551-0008 551-0019 551-0026 551-0022

Modified HPTLC Glass Plate 551-0029

Modified HPTLC Aluminium Plate 551-0030
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Product Type Benefits Specification

TLC Glass Plate Silica HP 
with or without Indicator

 – 特殊バインダーシステムによる特異な染色性と耐摩耗性

 
– 良好な粒度分布による優れた分離効率

 

– 001 %
 
水性検出試薬を使用した場合でも、

　正確な 発色結果をもたらす湿潤性

 

–
  
 蛍光指示薬の有無にかかわらず利用可能

 – シリカ 06
 – 比表面積 ( TEB ;)  ～ 005 m2/g

 – 比細孔容積: 0. 57  lm /g

 – 粒子サイズ: 5- 71  μm

 – 層の厚さ 052  μm

TLC Glass HPTLC Plates Silica HP 
with or without indicator

 – 最適化されたバインダーシステムに基づいた
  特定の染色性と耐摩耗性
 – 良好な粒度分布による優れた分離効率

 

– 001 % 水性検出試薬を使用した場合でも、
   正確な発色結果をもたらす湿潤性

 
–  蛍光指示薬の有無にかかわらず利用可能

 – シリカ 06
 – 比表面積 ( TEB ;)  ～ 005 m2/g

 – 比細孔容積: 0. 57  lm /g

 – 粒子サイズ: 2- 01  μm

 – 層の厚さ: 002  μm

TLC Glass Plate Silica 
with or without indicator

 – 簡単かつ迅速なサンプル アプリケーション
 – 短時間での高いサンプルスループット

 – CLP H  またはフラッシュ クロマトグラフィー用の
  パイロット製品
 – スクリーニング検査に最適

 – シリカ 06
 – 粒子サイズ: 5- 71  μm

 – 層の厚さ: 052  μm

 – インジケーター: 短波 UV (254 nm) に対して緑色の
蛍光を発するマンガン活性化亜鉛シリカ

 – バインダー: ほぼすべての有機溶媒中で安定

HPTLC Glass Plates Silica 
with or without indicator

 – 短い移動距離
 – 検出感度の向上

 –  必要なサンプル量が少なくなる

 – シリカ 06
 – 粒子サイズ: 2- 01  μm

 – 層の厚さ: 002  μm

 – インジケーター: 短波 VU  ( 452  mn ) に対して緑色の
蛍光を発するマンガン活性化亜鉛シリカ

 – バインダー: ほぼすべての有機溶媒中で安定

TLC Aluminium Plates Silica 
with or without Indicator

 – さまざまなサイズへ簡単にカット可能
 – 簡単かつ迅速なサンプル アプリケーション

 – 短時間での高いサンプルスループット

 – CLP H  またはフラッシュ クロマトグラフィー用の
   
   パイロット製品

 – スクリーニング検査に最適

 – シリカ 06
 – 粒子サイズ: 5- 71  μm

 – 層の厚さ: 002  μm

 – インジケーター: 短波 VU  ( 452  mn ) に対して緑色の
蛍光を発するマンガン活性化亜鉛シリカ

 – バインダー: ほぼすべての有機溶媒中で安定

Modified TLC Glass/Aluminium Plates  
with indicator

 –  修飾シリカ層は、修飾に応じて、極性から単極性の
溶離液または溶離液混合物に適合

 
– PR - 81 w は水に濡れやすい特殊な改質吸着剤

 – シリカ 06  を PR - 81  W で改造
 – 粒子サイズ: 2- 01  μm

 – 層の厚さ: 052  μm

 – インジケーター: 耐酸性があり、短波長 VU  ( 452  
mn ) に対して淡青色の蛍光を発生

 – バインダー: ほぼすべての有機溶媒中で安定

 
– 水に濡れる

INTERNAL USE ONLY
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このカタログの記載内容は2024年1月現在のものです。

◦仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。◦製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。◦価格には、消費税が含まれておりません。
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筑 波 (029)852-3411
川 崎 (044)540-3751
北 陸 (076)443-8603

＜国内営業・サービス拠点＞

広 州
ケルン

重 慶
西 安
上 海

東 莞

サンフランシスコ
北 京

＜海外拠点＞

お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

北関東 (048)642-2569
横 浜 (045)828-1631
京 滋 (075)343-7201

千 葉 (043)241-7085
厚 木 (046)224-6911
関 西 (06)6101-3112

札 幌 (011)204-6780
東 京 (03)5827-3525 長 野 (026)291-6001

広 島 (082)221-0921

仙 台 (022)216-5701

静 岡 (054)653-0510
山 口 (083)974-4760

前 橋 (027)280-4650
東京西 (042)352-3211
名古屋 (052)202-3051
福 岡 (092)263-7550

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

お客様総合サービスセンター

 0120-405-525
受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp
メールでのお問い合わせは、ヤマト科学ウェブサイトより
受付しております

注 意
本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。
ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、
当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

本 社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

Avantor社はバイオ医薬品製造市場における世界有数のサプライヤで、30ヵ国以上に200を超える拠点で展開しています。cGMP製造施設
13拠点、ISO準拠施設19拠点を有しており、ラボ～製造までバイオ医薬品の開発製造に必要なソリューションの提供をしています。

アバンター社について

Q&A
長納期で手に入らない物が多く困っています。Q

現在、セルカルチャーソリューション・シングルユース品・バイオ医薬品向け原料等の国内在庫枠を増やしています。また、お客様
のニーズに合わせた商品も在庫しております。随時ラインアップも広げておりますので、是非ご相談ください。

その他商品・サービス
様々なシングルユース品・バイオ医薬品向け原料・精製プロセス材料

～アップストリームからダウンストリーム工程まで網羅～

◦	サンプリング用品
◦	2Dバッグ(ピローバッグ)　
◦	3Dバッグ(コンテナ)　
◦	ミキシングバッグ​
◦	タンク/タンクライナー　

◦	Cell Lysis Solution　
◦	ウイルス不活化試薬　
◦	高活性エンドヌクレアーゼ​
◦	FBS/培地/調整済み試薬　
◦	レジン

◦	cGMPコーディネート　
◦	ハードウェア​
◦	制御システム　
◦	カスタム品　

etc.


